
辽宁除铁器生产销售厂家-丹东亿联

产品名称 辽宁除铁器生产销售厂家-丹东亿联

公司名称 丹东亿联自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼

联系电话 18641551708 18641551708

产品详情

辽宁丹东亿联自动化有限公司除铁器种类分类：

悬挂冷风式电磁除铁器手动永磁除铁器起重电磁铁

铠装式永磁自卸除铁器

干式自卸电磁除铁器

自冷式电磁自卸除铁器自冷式电磁除铁器

永磁筒式磁选机

悬挂油冷式电磁除铁器

YL-CT起重电磁铁的特征

1、普通型电磁铁的额定通电持续率由过去的50%提高到60%，提高了电磁铁的使用效率。2、超高温型电
磁铁采用独特隔热方式，其被吸物温度由过去的600度提高到700度，扩展了电磁铁的适用范围。3、安装
、运行、维护简便。4采用全密封结构，防潮性能好。5、经计算机优化设计，结构合理、自重轻、吸力
大、能耗低。6、励磁线圈经特殊工艺处理，提高了线圈的电气和机械性能，绝缘材料耐热等级达到C级
，使用寿命长。

YL-CT悬挂油冷式特点

悬挂油冷式电磁除铁器又分RCDA-RCDF六种规格，它采用内、外置式管道油循环散热方式。该型除铁
器连续工作在恶劣环境中故障率低，运行稳定可靠，是众多用户选择的除铁设备。全密封结构，其散热
及各项性能优于国内同类产品，具有连续工作温升低、磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、使用寿命长等特
点。



YT-CTY01手动永磁除铁器特点

手动永磁除铁器是由高性能永磁芯、卸铁链条护罩共同组成的手动清除铁器，与各式输送机配套使用。
用于从非磁性物料中自动清除铁性杂质，其内部磁路采用计算机模拟设计的双磁极结构。当磁铁底部吸
附的铁磁性杂物累积到一定程度时，人工窑洞手柄驱动刮板，清除废铁。该系列产品与带式自卸除铁器
相比具有物美价廉、经济实用等特点。

YT-CTDY01油冷式电磁除铁器

油冷自卸式电磁除铁器是在油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带
等组成的卸铁机构 。具有磁力大、散热快、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作、维护费用低等优点。

低温超导除铁器

低温超导除铁器是利用超导磁体来产生除铁所需的强大磁场，优点是在超导状态下(-269℃)有电流无电阻
，电流通过超导线圈来产生超强磁场(50000Gs)，具有磁场强度高、磁场深度大、吸铁能力强、重量轻、
能耗低、运行节能环保等普通电磁除铁器无法比拟的优点。

丹东亿联自动化YL-
CT系列除铁器主营辽宁、吉林、黑龙江等地区，上门指导按装，维修维护方便，快捷！！！
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