
汉阳区pvc粒料成分含量检测 塑料粒料材质鉴定

产品名称 汉阳区pvc粒料成分含量检测 塑料粒料材质鉴定

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:pvc粒料
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

粒料检测范围

造粒料，pvc粒料，塑料粒料，pe粒料，pp粒料，EVA粒料，pet粒料，eps粒料，abs粒料，ppr粒料，hdpe
粒料等。

粒料检测项目

不均匀度检测，粘附性检测，材质鉴定，pH值检测，柔韧性检测，压实度检测，密度检测，水含量检测
，堆积密度检测，流动性测试，比重检测，碾压试验，相对密度检测，抗剪强度检测，压缩测试，可靠
性检测等。（更多检测项目，您可咨询实验室工程师，为您详细解答。）

粒料检测标准

ASTM D1511-2012碳黑颗粒料径分布测试方法

BS 5293-4-1996橡胶工业用炭黑的取样和试验方法.第4部分:粒料尺寸分布的测定方法

BS 7425-2-1991研磨粒料.测定毛细管作用的方法

HG/T 5500-2019热塑性聚氨酯(TPU)颗粒料

JC/T 2374-2016注塑专用木塑复合粒料

JIS A1126-2007用刻痕硬度进行粗集料中软粒料含量的试验方法

JIS Z8841-1993烧结粒料-强度试验方法



QB/T 2388-1998食品包装容器用聚氯乙烯粒料

T/CAMDI 016-2018医用高分子制品专用聚氯乙烯粒料生产质量管理规范

T/ZZB 1065-2019改性环保PVC木塑复合颗粒料

YY/T 1628-2019医用输液、输血器具用聚氯乙烯粒料

GB/T 1040.2-2006塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1636-2008塑料 能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定

GB/T 5990-2006耐火材料 导热系数试验方法(热线法)
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