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球磨机

1.2 水泥的质量问题

水泥的质量，单从粉磨工艺来说，烟台棒磨球磨机，与磨前破碎和选粉效率没有直接关系。我国水泥质
量的检验指标一般有2个：水泥筛余值和比表面积。但近年来国际上的水泥质量检验指标则是水泥颗粒级
配，而且，这一指标比水泥筛余值和比表面积更能反映水泥质量的真实情况。这一点，已经引起我国水
泥工作者的相当重视。一般说，水泥颗粒中，小于3μm的颗粒水化较快，莱州棒磨球磨机，不利于水泥
的长期强度，建议不超过10％；大于65μm的颗粒基本无活性，海阳棒磨球磨机，没有；16－24μm的颗
粒活性。有的水泥厂在生产中添加石灰石。石灰石是没有活性的，纯粹是一种填充料，棒磨球磨机，但
却可以改善水泥成品的颗粒级配。

实施水泥新标准以后，水泥筛余值这个指标的实际操作意义已经不大。新标准中对于比表面积更重视一
些，而针对水泥颗粒级配则尚无具体要求。

球磨机该如何负荷试车？

球磨机空转没有问题后，就可以进行负荷试车。负荷试车要逐渐加料直到满负荷。在正常给料后运转10
—20小时。

负荷运转的时候应该满足以下要求：

1、工作平稳无周期性急剧振动。

2、主电机的电流无异常波动。

3、各润滑点润滑正常，主轴承温度不超过60℃。



4、磨机各工作部份的螺栓，人孔，法兰结合面及各密封处无漏水、漏矿浆等现象

球磨制砂机广泛用于金属和非金属矿山及水利.建材部门粉磨各种矿石或岩石。球磨制砂机由电机通过减
速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动，驱动筒体回转。筒体内装
有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下，被提升到一定高度，呈抛落或泄落状态
落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部，被运动的磨矿介质所粉碎，并通过溢流和连续给矿
的力量将产品排出机外，以进行下一段工序作业。

近几年，我国球磨制砂机行业快速发展，已取得了不俗的成绩，它已经成为我国国民经济产业中的支柱
行业。然而，在球磨制砂机的减速机方面，也有一些不足之处，比如减速机轴承发热，解决方法是：除
按轴承温升检查外，应检查减速机的排气孔是否堵塞，要疏通排气孔。

烟台棒磨球磨机,棒磨球磨机,球磨机由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械
设备制造有限公司销售公司（www.luqiaojixie.net）在洗选设备这一领域倾注了无限的热忱和激情，扬帆
机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合
作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘继刚。
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