
搅拌机 凯环起重 混凝土搅拌机

产品名称 搅拌机 凯环起重 混凝土搅拌机

公司名称 河北凯环起重机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区东闾乡韦各庄村

联系电话 15933024069 15933024069

产品详情

小型搅拌机正确操控有哪些要求

一、搅拌机应安装在坚实平整的地面上，防止因地面下陷发生倾倒。

二、在使用作业前，搅拌机，应按清洁、紧固、润滑、调整、防腐的程序检查机器各系统，并使之符合
要求；有事故隐患必须及时消除。  

三、电力驱动的搅拌机，配电设备应安装适当的熔断器及接地装置，以确保电气系统的安全。  

四、搅拌机在运行中，勿使砂石落人机械的运转部分中去，否则，零件易被卡住而损坏。  

五、进料斗升起后，斗下不得有人通过或停留。  

六、出料前不能无故停车，亦不能加料后启动。入料量不能超过规定容量。  

七、搅拌工作结束后，要及时清洗搅拌机，防止混凝土结块。清洗时，要防止电器设备受潮。清洗工作
必须在断电后进行，以防止触电。

    小型砂浆搅拌机从根本上改变传统人工手工搅拌方式，减少人力的同时很大程度上提高了工作效率
和工作质量。尤其是室内装修搅拌，人工搅拌可能会弄脏地面，砂石水泥等干了之后很难清除，小型搅
拌机不仅能加快搅拌量黑能保持地面干净整洁。

    

     原始搅拌砂浆混凝土方法是使用铁锹等工具在地面上人工搅拌，浇一定比例水分，将水泥砂石其
他添加剂不断混合搅拌，干粉搅拌机，使其搅拌均匀。



      砂浆水泥混凝土人工搅拌作业效率低，搅拌或存在不均匀情况较多从而整体而言搅拌质量差，
劳动强度大。人工搅拌另外一弊端在于，地面搅拌固然需要占用较大面积，混凝土搅拌机，造成部分浪
费或环境污染必不可免。小型搅拌机可实现单人控制搅拌作业，中小型建筑场合，室内建筑装修，城乡
养殖搅拌饲料具备广阔发展空间。

      小型搅拌机搅拌混合物工作流程为：填充物料，搅拌，卸料，只需以上三个环节便可以轻松完
成混合物的搅拌。

        小型搅拌机使用便捷，作业流程简单，全程只需一人作业即可实现水泥砂浆等其他混合物搅
拌工序，家用小型搅拌机具有独立完成搅拌作业的能力。衡量小型搅拌机搅拌作业能力重要指标为搅拌
混合物达到均匀程度所需搅拌时间。搅拌时间从侧面体现小型混泥土搅拌机电机动力是否强劲。

以160L小型搅拌机搅拌搅拌混合物作业时间为例，详细讲述不同小型搅拌机等级之间差异，搅拌机将物
料搅拌均匀、搅拌时间符合表1。

公称容量       160升            230升              350升            500升        
550升            

合格品           3分钟             3分钟              3分钟            5分钟    
5分钟

一等品            2.5分钟         2.5分钟           2.5分钟          4.5分钟      
4.5分钟

优等品           2分钟             2分钟             2分钟              4分钟    
4分钟        

上图列表可见，不同小型搅拌机规格型号其本身滚筒搅拌容量不同，搅拌时间存在差异并且小搅拌机产
品等级不同，搅拌时间也存在差异。

例如：列表中所标注，小型搅拌机，160L小型搅拌机合格品搅拌时间为3分钟；一等品品质小搅拌机搅拌
单桶混合物搅拌时间为2.5分钟；优等品（纯铜导线电机）搅拌时间为2分钟。

以上所述搅拌时间含义：同一小型搅拌机规格型号，满载状态下，搅拌单桶混合物均匀状态所需时间，
即为小型滚筒搅拌机搅拌时间。

搅拌机-凯环起重-混凝土搅拌机由河北凯环起重机械制造有限公司提供。河北凯环起重机械制造有限公
司是从事“搅拌机,吊窗机,电机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产
品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨女士。
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