
供应湖南巴陵石化CYD-128无溶剂环氧树脂

产品名称 供应湖南巴陵石化CYD-128无溶剂环氧树脂

公司名称 湖南宜科复合材料有限公司

价格 15.00/千克

规格参数 品牌:巴陵石化
型号:128
产地:岳阳

公司地址 金玉工业园69号

联系电话  13319600607

产品详情

产品介绍：

环氧树脂(固体/液体):有胶之称,具有优良的粘结性,环氧树脂可耐酸、碱、盐的腐蚀且具有优良的电气绝
缘性能。环氧树脂用途广泛。用环氧树脂制作粘合剂,可用于建筑、装饰材料、制刷、磨具磨料、树脂砂
轮等行业;在电气绝缘方面可用于电容器、变压器等灌封,用于制造绝缘板等;在化工防腐蚀方面可用来配
制胶泥、砂浆,用于砖板衬砌,制作环氧类防腐料、环氧地坪涂料,制作玻璃钢容器、槽、管道等。

 

环氧树脂E-51（CYD-128）  技术指标执行标准：企业标准 Q/320201NG047-2003
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产品说明：

    环氧树脂E-51（cyd128）属于高性能基础环氧树脂，具有低毒、无色，低黏度，高纯度，低溶剂
残留，无杂质等特性。主要用于覆铜板行业及风力发电风机叶片、电工绝缘、包封料、灌封料、绝缘漆
、粘接、涂料、土木等领域。

产品包装：镀锌铁桶20kg、230kg
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