
SDII型防腐防水剂适用范围

产品名称 SDII型防腐防水剂适用范围

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 9000.00/吨

规格参数 品牌:安百嘉建材
规格:50kg
产地:广东

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

SDII防腐蚀产品简介

不只是混泥土防水涂料，也是混泥土保护膜，它耐酸性耐碱性、抗腐蚀，能抵御高溫转变，更能够 抗氯
离子含量对混泥土的毁坏腐蚀。污水处理站、纸厂、自来水公司的防腐蚀抗渗等级、防绿苔及微生物吸
咐，堤坝、隧洞的防腐蚀抗渗等级、防碳化

开启本包裝前，左右晃动一分钟上下。

喷漆SDⅡ添加剂时应取用人力刷涂或低电压喷雾机，高压喷雾器会导致消耗

不吸水性 隔水层 拉伸强度25材料 橡塑制品 形状 片层样子 表层凸凹型 原产地 广东省级别 2 抗拉强度
36抗拉强度 85 抗拉强度 4撕破抗压强度 69芯板 hdf 产品类型 pvc防水卷材

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

