
SDII型防腐防水剂库存现货

产品名称 SDII型防腐防水剂库存现货

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 9000.00/吨

规格参数 品牌:安百嘉建材
可出售地:全国
施工:喷涂、人工涂刷

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

注意事项：

1、水泥砂浆保护层应避免混入小石子及尖锐颗粒，以免施工时损伤三防一体材料涂层。

2、本产品宜在5℃以上的温度施工，材料使用时先将其搅

施工工艺过程

施工准备——基层验收与清理——涂刷三防一体材料底涂——三防一体材料中涂施工——三防一体材料
面涂施工2遍——涂膜防水层收头密封——保护层施工——淋水或蓄水试验。

涂膜防水层收头密封。涂膜防水层收头部位根据设计确定，收头处应用有机硅密封材料进行压边处理，
压边宽度为10mm；也可用增加涂料涂刷数遍（不少于两遍）实现收头密封。

5.2.7保护层施工。采用细砂、云母、蛭石等散状材料保护层时，应在后一遍涂料涂刷后随即撒铺均匀；
采用水泥砂浆、混凝土保护层时应先做好隔离层，再施工刚性保护层。

5.2.8淋水或蓄水试验。淋水试验不少于2h，蓄水试验不少于24h。蓄水高度根据泛水高度和屋面载荷由设
计决定。试水时应及时检查、观察，做好记录。
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