
长城一坪7602/7603高温密封剂

产品名称 长城一坪7602/7603高温密封剂

公司名称 温州鑫润贸易有限公司

价格 380.00/公斤

规格参数 型号:7602/7603高温密封剂
品牌:长城
比重:00

公司地址 温州市双屿街道中强锦园5幢28-29号

联系电话 86 0577 88786811 13867758966

产品详情

型号 7602/7603高温密封剂 品牌 长城
比重 00 闪点 400（℃）
40℃运动粘度 00（cSt） 倾点 00（℃）

本产品是以无机稠化剂稠化合成油，并加有固体填料，按特定工艺精制而成的高温密封剂。

性能特点

优异的热安定性，保证在高温下的密封性能；

良好的润滑性，保证在高温下的润滑性；

良好的密封性，确保使用部件的密封；

较低的摩擦系数，减少密封部件的磨损；

良好的机械安定性，确保产品不流失，提供良好的密封性；

优良的抗化学介质性能，可抗氨水、中等浓度的盐酸及水等介质。

应用范围

本产品适用于输送蒸汽、稀酸、空气等介质的各种高温高压阀门的二次密封与润滑。

介质温度可达530℃，压力可达10.29mpa。

国外性能相当的产品



本产品与下述国外品牌的产品性能相当：

长城牌 日本 英国 美国
7602号 山武g22，g42，新泻5号 crosby c6 climax750 asonlilan 5

walworthlh wolseal 2

应用实例

国内多家大型化肥生产企业使用本品成功替代进口climax-750、masonlilan 5、walwortlh、wolseal
2、crosbyc6、日本山武公司g22、g42、新泻5号等美、英、日等国外公司同类产品。

注意事项

本产品为一种可塑性棒状密封剂，不易固化，可根据具体情况，任意成型后，填入不同的密封部位

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

