
RTO蓄热室氧化炉 涂装行业废气改造设备

产品名称 RTO蓄热室氧化炉 涂装行业废气改造设备

公司名称 广东粤盛湖远环境科技有限公司

价格 50000.00/套

规格参数 品牌:粤盛湖远
型号:废气处理成套设备
产地:广东

公司地址 东莞市寮步镇刘屋巷环翠路4号

联系电话 0769-22228481 13729987696

产品详情

伴随着我国环境保护政策法规、节能降耗对策的日趋完善和提升，挑选适合的废气处理方法，降低VOC
排污，是每一个喷漆公司及环保机械企业应当去做的事儿。那么，如何选择我适合的喷漆废气油烟净化
器呢？

废气包含甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等成分，VOCs废气治理技术类型较多，需依据废气的风量与浓度参数
，结合处理效率、治理设备投入等情况选用较为适宜的处理工艺技术。

RTO蓄热式氧化炉：

VOCs首先经过蓄热室预热，然后进入氧化室，加热升温到800℃左右，使VOCs氧化分解成二氧化碳和水
。氧化后生成的高温氧气再通过另一个蓄热室释放热量，然后排出RTO系统。该过程不断循环再生，每
一个蓄热室都是在排入废气与排出氧气的模式间交替转换，从而有效降低废气处理后的热量排放，同时
节约了废气氧化升温时的热量损耗，使废气在高温氧化过程中保持着较高的热效率

设备优势：采用PLC全自动化控制，配套可操作触摸屏，设备操作简单、维护方便，运行费用低，VOCs
净化效率高达99%，运行过程中不产生二次污染。
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