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产品名称 中昱新能源 山东光伏支架厂 光伏支架厂

公司名称 天津市中昱新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（
一区）3-1-502-2

联系电话 15320193399 15320193399

产品详情

斜撑柱基础底面积相对基础方案

基础方案2：采用两个基础，一个是钢立柱基础，主要提供柔性支架竖向力的反力;另需配
备斜撑柱基础，承担钢绞线产生的拉力，且钢绞线对斜撑柱基础产生向下压力及向右的推
力。斜撑柱基础底面积相对基础方案1 略小。

根据光伏组件的排布方式，柔性支架方案可分为横排和竖排两种;根据跨长可采用单跨和
多跨的方案，山东光伏支架厂，但因场地条件限制，单跨往往不能满足需要，则需要采用
二跨、三跨，甚至更多，中间支座可采用摇摆柱方式有效控制钢绞线的挠度。

支架与端柱及中间柱的连接均要求采用铰接固定方式，以减小应力集中;同时钢绞线张拉
安装方便，便于缩短工期、节省造价。

铝合金型材有很多种表面处理方式

铝合金型材有很多种表面处理方式，如阳极氧化、化学抛光、氟碳喷涂、电泳涂漆等。外
表美观并能适应各种强腐蚀作用的环境。 



钢材则一般采用热浸镀锌、表面喷涂、油漆涂层等方式。外观差于铝合金型材。在防腐蚀
方面也差于铝型材。 

铝合金型材一般加工方式有挤压、铸造、折弯、冲压等方式。挤压生产是目前主流生产方
式，通过开挤压模的方式，可以达到生产出任意任意截面型材，并且生产速度比较快。 

钢材则一般采用辊压、铸造、折弯、冲压等方式。目前辊压是生产冷弯型钢的主流生产方
式。截面则需要通过辊压轮组来调节，但一般机器定型后只能生产同类产品，尺寸方面调
节，而截面形状无法改变，河北光伏支架厂，如C型钢、Z型钢等截面。辊压生产方式则
比较固定，生产速度比较快。

太阳能光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊
的支架。太阳能光伏支架作为光伏电站的重要组成部分，它承载着光伏电站的发电主体。
选择合适的光伏支架不仅可以保证光伏组件的安全运行、降低破损率，更能降低工程造价
，济南光伏支架厂，减少后期的养护成本。

太阳能光伏支架使用的材料不尽相同，主要有铝合金、不锈钢以及非金属。其中，光伏支
架厂，非金属的使用较少。

固定式光伏支架，是指安装之后方位、角度等保持不变的支架系统。固定安装方式直接将
太阳能光伏组件朝向低纬度地区放置（与地面成一定的角度），以串并联的方式组成太阳
能光伏阵列，从而达到太阳能光伏发电的目的。其固定方式有多种，如地面固定方式就有
桩基法（直接埋入法）、混凝土块配重法、预埋法、地锚法等，屋面固定方式随屋面材料
不同而有不同的方案。

中昱新能源(图)-山东光伏支架厂-光伏支架厂由天津市中昱新能源科技有限公司提供。“光伏支架太阳能
光伏支架”选择天津市中昱新能源科技有限公司，公司位于：天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业
园（一区）3-1-502-2，多年来，中昱坚持为客户提供好的服务，联系人：肖经理。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。中昱期待成为您的长期合作伙伴！
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