
手套压力映射系统 (GPMS)

产品名称 手套压力映射系统 (GPMS)

公司名称 南京合越智能科技有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 型号:GPMS
传感器数量:8-24个

公司地址 南京市秦淮区中山东路532-1号F3栋（注册地址
）

联系电话  13815863530

产品详情

手套压力映射系统 (GPMS)

手套压力映射系统

手套压力映射系统 (GPMS) 是一种多传感器手力数据采集系统，由多个传感器组成，这些传感器可以安
装在手套（或物体）上并连接到 PC 的 USB 端口或可以无线操作。可以订购 8、12、16、20 和 24
个传感器的各种配置的 GPMS。GPMS
具有各种人体工程学应用，包括手动工具分析、设计和研究以及临床应用。

客户可以轻松修改传感器位置，并使用双面胶带进行安装。单个传感器覆盖有特氟龙涂层层压板，使其
更加***。包括一套三副手套（3 种尺寸 S、M 和 L）和一卷双面胶带。

 

GPMS 具有各种人体工程学应用，包括手动工具分析、设计和研究以及临床应用。

客户可以使用微型高压校准夹具将传感器校准到 30 psi。它们也可以在工厂校准到 60、100 和 200
psi。变异系数（以***比表示的标准偏差）在可接受的±10%质量控制范围内。

规格

配置： 8、12、16、20和 24 个传感器 传感器尺寸： 5/16" X 5/16" 厚度： 0.36 mm (0.014")
校准压力范围： 30 psi 使用微型高压校准夹具 60、100 和出厂时压力为 200 psi 精度：变异系数*小于
10%



*变异系数是以***比表示的标准偏差。

附加硬件：

建议使用校准夹具（通常为高压）。
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