
安阳市外商外企验厂检测高标准

产品名称 安阳市外商外企验厂检测高标准

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

先我们说说工业厂房检测鉴定 办理流程主要有以下六点。

1. 受理委托

2. 初试调查，摸清房屋的历史和现状

3. 确定鉴定方案

4. 现场查勘、测试、记录各种损坏数据和状况

5. 检测验算，整理技术资料，综合分析

6. 论证定性，做出综合判断，评定等级，提出处理建议

签发鉴定报告(鉴定人员签名并加盖房屋安全鉴定专用章)

那么当我们拿到厂房检测鉴定报告以后，有两种结果，一种合格，这样就没有需要加固。对于不合格的
检测鉴定就需要找到加固公司进行加固处理。

工业厂房主要检测的内容及过程

主要检测参数有： 倾斜、裂缝、沉降、地基基础、砌体结构构件、混凝土结构构件、木结构构件、钢结
构构件等，各参数的检测一般为现场检测。

非现场检测项目有： a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度; b.木结构构件检测中，木
材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强度试验。 c.钢结构
构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变
形能力。



那么工业厂房检测鉴定不合格的，依据使用要求，需对厂房进行加固处理。常用到厂房加固的技术主要
有粘钢加固，这种方法经常被加固公司使用到，因为它对于厂房加固有着很好的优势。加固之家为大家
介绍粘钢加固厂房的优势。

1.加固耐用：经过多年来的工程实践，已经证明完全能保证加固工程的质量，结构的强度和刚度都能满
足设计的要求。

2. 灵活多样：粘钢加固法的适应性很强，能够解决生产上和生活上各种有关问题。粘贴钢板的方案多种
多样，灵活巧妙。还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等。

3.简洁轻巧：与其它加固房屋比较，粘钢加固的施工，干净利落，比较简便，现场无湿作业。完成加固
后的结构外观不改变，比较轻巧，钢板薄，结构自重增加极微，不会导致建筑物内其他构件的连锁加固
。
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