
矿井智能水文系统 污水流量测量控制点

产品名称 矿井智能水文系统 污水流量测量控制点

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:GLC400/1000
防爆类型:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

传感器在安装到工艺管线上之前，应首先确认传感器的速度传感器线圈、驱动线圈的直电阻以及铂电阻
温度计的电阻值是否正常。 传感器和变送器的连接电缆应使用厂家的专用电缆；变送器接收的是低电
平信号，所以电缆不应太长。变送器安装时确保用于将本质安全的传感器电缆与电源和输出电缆分开的
隔板安装到位；要确保传感器接线盒和变送器外壳密封好，以免短路而导致测量误差或者流量计故障。
根据流体不同性质选择不同的传感器安装朝向，要始终保持传感器流量管里流体处于充满状态，被测流
体是气体采用外壳朝下安装传感器，以免测量管内积聚冷凝液；被测流体是液体采用外壳朝下安装传感
器，以免测量管内积聚气体； 被测流体是液体、固体的混合浆液时，将传感器安装在垂直管道上，这
可避免微粒。
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