
兰州氟树脂防腐防水涂料

产品名称 兰州氟树脂防腐防水涂料

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:安百嘉建材
型号:50kg
产地:广州

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

  

1.3 可交联固化型氟树脂涂料 

可交联固化型氟树脂涂料是指在氟树脂中引入—OH 及—COOH 等官能团,使之可与异氰酸酯、三聚氰胺
和氨基树脂等进行交联固化。典型的可交联固化型氟树脂涂料有羟基乙烯基醚共聚物( PFEVE) 涂料等。

1.4 水性氟树脂涂料 

随着人们环保意识的加强,水性涂料将成为21世纪的主流产品之一,因此,水性氟树脂涂料已成为当今涂料
研究的热点。水性氟树脂涂料一般是由含氟烯烃、乙烯基醚、含羧基化合物和水溶性氨基树脂共聚而制
得。研究较多的有三氟氯乙烯共聚物涂料、四氟氯乙烯共聚物涂料及偏氟乙烯共聚物涂料等。降低水性
氟树脂涂料的成膜温度是研究的热点。目前,日本旭硝子公司的PFEVE 乳胶成膜温度为35～50
℃。国内水性氟树脂涂料也在积极研究之中,研究焦点也集中在如何降低成膜温度上。

2 氟涂料的分类 

氟涂料可按成膜物质、成膜机理、涂料形态和用途分类,列于表2[4]。



表2 氟涂料的分类

                

3 有机氟树脂的结构特点和性能 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

