
排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂
家

产品名称 排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污
染凝液缓冲罐设备厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:来图加工

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂家办公建筑应根据使用性质、建设
规模与标准的不同，合理配置各类用房。办公建筑由办公用房、公共用房、服务用房和设备用房等组成
。

排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂家办公建筑空间布局应做到功能分
区合理、内外交通联系方便、各种流线组织良好，保证办公用房、公共用房和服务用房有良好的办公和
活动环境。

排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂家办公建筑应进行节能设计，并符
合现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。办
公建筑在方案与初步设计阶段应编制绿色设计专篇，施工图设计文件应注明对绿色建筑相关技术施工与
建筑运营管理的技术要求。

排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂家办公建筑应根据使用要求、用地
条件、结构选型等情况选择开间和进深，合理确定建筑平面，提高使用面积系数。

排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂家办公建筑的电梯及电梯厅设置应
符合下列规定：

    1 四层及四层以上或楼面距室外设计地面高度超过12m的办公建筑应设电梯。

排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂家乘客电梯的数量、额定载重量和
额定速度应通过设计和计算确定。



排放气收集罐厂家，燃料器分离罐制造厂家，污染凝液缓冲罐设备厂家消防电梯应按现行标准《建筑设
计防火规范》GB 50016进行设置，可兼作服务电梯使用。
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