
智能恒温电暖风机组成包含什么

产品名称 智能恒温电暖风机组成包含什么

公司名称 青州市铭朗机械设备有限公司

价格 680.00/台

规格参数 品牌:铭朗
型号:定制
产地:青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11
3号

联系电话  18654708271

产品详情

养殖场暖风机原理介绍

地暖发热电缆分为：双导发热电缆和单导发热电缆。双导用于家装，单导电缆用于养殖、其他融雪等。
按设计图纸铺设电缆。首先将电缆的一端和温度传感器，从地面通过的PVC预埋管，连接到温控器底盒
内；固定好电缆到底盒的这段距离，一般在1m～1.8m之间，要保证电缆有足够的长度接入温控器；地面
伸出部分，使用塑料卡钉将电缆和钢丝网固定。然后按照U型平直铺设，U型处小弯曲半径为5倍电缆直
径，一般小弯曲半径3cm，电缆需按设计要求间距铺设在钢丝网上，误差10mm，每隔30cm的距离将电缆
与铁丝卡紧;猪舍采暖这种供暖方式的优势突出表现在以下几个方面 猪舍采暖绿色环保 智能猪舍电热地
暖系统是以清洁环保的电力为能源，完全避免了传统供暖系统的有害气体排放、锅炉噪音和粉尘污染
猪舍采暖节约能源 我国是耗能大国，节约能源是国家产业政策的重要方面。采用智能猪舍电热地暖系统
，由于在达到相同供暖效果的室温比传统供暖系统低2-3摄氏度，因此可节能15％以上。与其他传统供暖
系统相比，智能猪舍电热地暖系统的温度调节装置具有独特优势，由于热量自下而上传导，因此您只需
保持有效高度内的温度即可，大大的节约了电力 多年来，养殖业的仁人志士一直都寻求一种使用效果好
，管理简便，节约能源且便于维护的养殖供暖设施，我公司（温斐发热电缆电地暖系统）研制、生产的
发热电缆采暖系统。智能恒温电暖风机组成包含什么

二、养鸡场电热风机的优势

1.结构紧凑、占地面积小、热效率高，大大缩短了安装工期，造价只是传统水暖的1/3。



2.安装简单快捷，只需和热水进出口连接，接上电源即可。

3.外观美观大方，可以吊挂安装，节省空间。智能恒温电暖风机组成包含什么

4.外壳由加厚镀锌板制成，坚固耐用，且通过喷塑防锈处理，双层防锈保用10年。

5.扇叶由铝材冲压成型，不生锈不变形，且都通过动平衡处理，有效的保证了风量。

6.电机外置，且为铝壳国标电机，确保了电机持续高温作业下的寿命问题。

7.扇叶角度为45°，电机可以通过换线来实现正反转，且风量一样大，客户可根据自己实际需要来更好

的应用。

8.风机为空调专用风机，彻底解决了传统温室、生态餐厅、养殖舍的噪音问题。智能恒温电暖风机组成

包含什么

9.覆膜散热器，使用寿命增加5-10年，换热效率增加12％，防腐蚀、防霉菌、防水珠集聚。

我们在一些生产工作中往往会遇到各种令我们头痛的问题，加热就是这其中的一项问题，但自从有了工
业暖风机这款产品之后，其实这对于我们来说，仅仅是一桩轻而易举小事，它可以很好的完成这项任务
，为我们提供大热量的输出，帮助我们完成工作。
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