
TPU/烟台万华/WHT-1195 挤出注塑级

产品名称 TPU/烟台万华/WHT-1195 挤出注塑级

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:烟台万华
型号:WHT-1195

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

TPU(热塑性弹性体橡胶)/WHT-1195/万华化学

用途： 其它

特性备注：颗粒外观：合格 试片外观：合格 挤出判定：挤出级

重要参数： 断裂伸长率:490 % 硬度:95

生产厂商：万华化学集团股份有限公司 

 

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
机械性能 300%模量 批号74｜批号753

1.08｜34.49
MPa

抗张强度 批号74｜批号755
5.79｜53.75

MPa

99%模量 批号74｜批号751
4.05｜12.85

MPa

伸长率 批号74｜批号754
90｜400

%

硬度 批号74｜批号759
5｜95

JISA

其它性能 熔融粘度 批号74｜批号754.105poise



0｜4.5(205℃)
流动点 批号74｜批号751

97.9｜198.0
℃
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