
肇庆脱盐水edi超纯水设备 雅津欢迎咨询

产品名称 肇庆脱盐水edi超纯水设备 雅津欢迎咨询

公司名称 广州雅津水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区广汕二路600号天河软件园柯木塱
园区10栋首层

联系电话 13316013890 13316013890

产品详情

广州雅津水处理设备有限公司，纯水处理设备哪家好，是目前国内做水处理设备较好的厂家。脱盐水edi
超纯水设备

反渗透装置应用于反渗透系统后，脱盐水edi超纯水设备生产厂，利用模块两端电极使水中的带电离子移
动，并与离子交换树脂及选择性树脂膜配合，加快离子移除，脱盐水edi超纯水设备批发商，达到水的纯
化，肇庆脱盐水edi超纯水设备，产水阻率可达15-18 M。但离子交换树脂再生所需要的氢根和氢氧跟是从
高压电中分离出来的，脱盐水edi超纯水设备制造商，因此不需要酸、碱等进行再生还原。

工艺参数

(b)输入电源电压：220 V/380 v 50-60 Hz

输出频率：900 KHZ-5.5 MHZ

输出波形：正弦谐波<15%

出料机工作压力：0.1-1.6 MPa

想了解：反渗透纯水处理设备价格更多信息，可来电咨询广州雅津水处理设备有限公司哦！脱盐水edi超
纯水设备

-入水温度：10-95℃

水样硬度：<900 mg/L



有三种水源来自供水系统：

首先，供给水中含有沙石、海藻、泥沙、树叶和微生物等。

另一种来源是产生的副产物，例如铁垢和氧化铁。

广州雅津水处理设备有限公司，生化仪超纯水设备，是目前国内做水处理设备较好的厂家。脱盐水edi超
纯水设备

超越过滤

超滤方法和反渗透法相似，也采用半透膜，但是它不能控制离子的清除，因为膜之孔径较大，在10-200 
A左右。它只能排除细菌、病毒、热原和颗粒状物质，而不能滤过水溶性离子。超滤的主要作用是作为
反渗透法的前置处理，防止反渗透膜受到细菌污染。这种方法还可用于水处理的步骤，防止上游的水被
细菌污染管道。通常是利用进水压力和出水压力差来判断过滤膜是否有效，和活性碳相似，平时就是用
逆冲法除去附着在它上的杂质。

想了解：去离子超纯水设备更多信息，可来电咨询广州雅津水处理设备有限公司哦！脱盐水edi超纯水设
备

精馏过程

精馏是一种古老而又有效的水处理方法，它能去除任何不挥发性杂质，但不能排除可挥发性污染物，它
需要较大的储水槽来存放，而这个储水槽输送管是造成污染的重要原因，血液透析用水不会这样处理。

紫外线消毒

其杀菌机制是通过破坏细菌核酸的生命遗传物质而使其不能，其中的反应是核酸分子内的 pyrimidine盐
基转变为双合体(dimer)。通常采用253.7纳米波长的低压放电灯(杀菌灯)紫外线能量。紫外灭菌灯原理与
日光灯相同，只是灯管内不涂萤光物质，灯管的材料为紫外穿透率高的石英玻璃。普通紫外装置按用途
分为辐射型、浸入型和流水型。 

广州雅津水处理设备有限公司，纯水处理设备，是目前国内做水处理设备较好的厂家。脱盐水edi超纯水
设备

软水装置：水质中所含钙、镁离子的总硬度称为水的硬度，在日常生活和工业用水过程中很容易产生难
溶的沉淀(水垢)，给生活和生产带来许多不便，软化装置可有效去除水中钙、镁离子，使出水水质硬度
≤0.02 mmol/L.

精过滤：过滤体为不锈钢材质，滤芯由
PP喷熔而成，孔形呈锥形结构，它具有纳污量大、寿命长、易更换、过滤精度从0.1微米到50微米不等。



想了解：工业大型纯水处理设备更多信息，可来电咨询广州雅津水处理设备有限公司哦！脱盐水edi超纯
水设备

水洗机

水处理装置的原理和作用：根据离子交换原理，即以 Na+交换Mg2+Ca2+，使水中硬度降低至70毫克/升
以下，成为软水。此水处理设备的主要功能是祛除水碱、水垢。

软水处理设备的优缺点：

好处：祛除水垢，水碱效果好，同时流速大，基本不降低水压。经软水机水处理设备产生的水，特强清
洁能力，洗衣、淋浴、美容、护肤效果强；还可降低能耗。还可以节约洗涤用品降，降低家务活强度。
水处理装置产生的软水机适合作为生活用水。

 

肇庆脱盐水edi超纯水设备-雅津欢迎咨询由广州雅津水处理设备有限公司提供。广州雅津水处理设备有
限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的高纯水制取设备等行业积累了大批忠诚的客户。广州雅津水
处理带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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