
WZ-300钢材冷弯机 金试

产品名称 WZ-300钢材冷弯机 金试

公司名称 金华金试试验机有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:金试
型号:WZ-300
测量范围:0-300

公司地址 浙江省金华市婺城区八一南街新世纪大厦1幢723
室

联系电话 86-57983188229 13905797450

产品详情

品牌 金试 型号 WZ-300
测量范围 0-300 适用范围 冷弯试验

主要用途及特点：

该机试用于金属材料（棒材、板材、建筑用螺纹钢）的弯曲试验，采用液压双缸加荷，主油缸对试样进
行一次冷弯成形后，侧向辅助油缸工作，使试样过盈弯曲，卸荷后弯曲角度等于180°。本机通过手轮转
动双向丝杆，调整弯曲支座间距离。该机具有操作简单、使用方便、可靠、工作效率高等特点。是科研
机构、质检部门及有关企业进行力学性能检验和研究的常用设备。

☆.主要技术规格:

最大试验力(kn) 300
示值相对误差最大允许值 ±1.0%
主油缸工作行程(mm) 400
辅助油缸工作行程(mm) 20
试样直径(mm) φ5-φ38
板形试样厚度×宽度(mm) （5-38）×50
随机配套冷弯冲头直径(mm) 16、20、28、36、40、48、56、66、75、88、100、1

12、128
冷弯冲头直径系列(mm) 10～200共41种，用户根据需要自行订购。
外形尺寸(mm)(长×宽×高) 1500×1000×1200
电动机总功率(kw) 1.5
净重(kg) ≈1500



工作噪声(db) ≤75
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