
PP JH-380 韩国乐天化学

产品名称 PP JH-380 韩国乐天化学

公司名称 东莞市塑正塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室

联系电话 13592777159 15217378667

产品详情

乐天化学，PP，JH-380。

乐天化学 ，PP ，JH-380
重要参数： 熔体流动速率:60 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.4 % 缺口冲击强度:9 拉伸强度:24.5 MPa断裂伸长率:100 % 弯曲模量:1225 MPa 硬度:90 热变形温度:105℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SJM-330/乐天化学用途：其它特性备注：特性：高冲击,高刚性重要参数： 熔体流动速率:4 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.5 %缺口冲击强度:5 拉伸强度:25.48 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1323 MPa 硬度:90 维卡软化点:143 ℃热变形温度:116℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/HCA-352T/乐天化学用途：其它特性备注：高刚度、高冲击强度重要参数： 熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.07 g/cm3 成型收缩率:0.8% 缺口冲击强度:50 拉伸强度:23 MPa 断裂伸长率:100 % 弯曲模量:2550 MPa 热变形温度:135℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/HCA-352S/乐天化学用途：其它特性备注：高刚度、高冲击强度重要参数： 熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.04 g/cm3 成型收缩率:1.2% 缺口冲击强度:6 拉伸强度:39 MPa 断裂伸长率:10 % 弯曲模量:3942 MPa 热变形温度:140 ℃
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