
浙江航坤 Exd-IIICT6防爆检修箱 电厂防爆检修照明配电箱定制

产品名称 浙江航坤 Exd-IIICT6防爆检修箱
电厂防爆检修照明配电箱定制

公司名称 浙江航坤防爆电器有限公司

价格 499.00/台

规格参数 品牌:航坤防爆
型号:Exd-IIICT6
产地:浙江乐清

公司地址 浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）

联系电话 15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤 Exd-IIICT6防爆检修箱 电厂防爆检修照明配电箱定制

防爆电器的由来：

石油、化工等许多的工业部门在生产、加工、运输的各个过程中往往存在易燃易爆等气体。要提高人们

的安全意识。为了能够安全开展生产工作，这些工作场地都需要安装相应的防爆设备。

往往一个小火花就能引起爆炸事故，这在各种新闻报道中大家也都有了解，往往损失不可估量，这就要

求了我们必须使用防爆电器。对于防爆设备的生产制造国家是有明文规定的，涉及到防爆强制性标准，

必须执行。不符合强制性标准的产品，严禁生产、销售和出口防爆控制箱壳体：外壳采用铝合金，加厚

型外壳，水防尘密封性好，内部使用高密度防水胶圈，防止雨水灰尘乘隙而入。

防爆控制箱壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做。。

防爆电器都有一个共同的特点就是具有较厚的壳体，防爆电器外壳强度十分高，当内部发生爆炸时，不

会引起外部爆炸，安全性能相对提高。防爆控制箱壳体：外壳采用铝合金，加厚型外壳，水防尘密封性

好，内部使用高密度防水胶圈，防止雨水灰尘乘隙而入。



防爆控制箱壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做。

为了更好的保护施工、操作人员以及财产的安全，应该正确使用防爆设备，仅是对生产安全，而且是对

工人的安全负责，避免悲剧的发生防爆控制箱壳体：外壳采用铝合金，加厚型外壳，水防尘密封性好，

内部使用高密度防水胶圈，防止雨水灰尘乘隙而入。

3.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂等易燃易爆场所。

防爆控制箱壳体：外壳采用铝合金，加厚型外壳，水防尘密封性好，内部使用高密度防水胶圈，防止雨

水灰尘乘隙而入。
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