
PVC涤纶纤维特制高强度水带

产品名称 PVC涤纶纤维特制高强度水带

公司名称 浙江华航工贸有限公司（无锡分公司）

价格 9.00/米

规格参数

公司地址 中国 江苏 无锡市南长区
无锡市塘南国际招商城三期G区122-140号

联系电话 86 0510 85032955

产品详情

pvc涤纶纤维特制高强度水带

用途:广泛用于农林灌溉，工矿企业配套使用。在低或中等工作温度下适合高压下流体传输。

特征：工艺先进，采用纤维增强层双面定向交叉缠绕成型后经涂塑一步法成型。使其产品具有抗断裂，
耐高压，膨胀率小的特点。增加了径向纤维，提高了抗拉强度。具有以下特点：
1.抗拉伸，抗断裂，耐高压，膨胀率小的特点。
2.质轻柔软，颜色亮丽，耐腐蚀，耐老化，耐磨损，抗紫外线。 3.无异味，环保产品。
4.当低温输送液体时，可保持柔软，富有弹性适用温度：-5℃-70℃

适用流体：
水

 pvc涤纶纤维特制高强度水带标准规格明细表

公制尺寸 包装尺寸

型号 英制尺寸 内径 外径 长度 常用压力 爆破压力 重量 直径 高度 体积

inch mm mm m bar bar kg/roll mm mm m3

25 1 25 27.8 100 0.7 3.5 16 500 50 0.010

32 1-1/4 32 34.8 100 0.6 3.0 20 500 60 0.012

38 1-1/2 38 40.8 100 0.6 3.0 24 520 70 0.015

50 2 51 53.8 100 0.6 3.0 30 670 90 0.032



64 2-1/2 64 66.8 50 0.5 2.5 20 470 115 0.020

75 3 75 77.9 50 0.5 2.5 24 490 130 0.025

102 4 102 104.9 50 0.4 2.0 32.5 510 180 0.037

127 5 127 130.1 50 0.4 2.0 42.5 530 210 0.046

150 6 152 155.1 50 0.4 2.0 50 550 250 0.059

205 8 205 208.4 50 0.3 1.6 82.5 600 300 0.085
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