
65寸 75寸 86寸希沃FG65EC、FG75EC、FG86EC交互式智能教育一体
机教学触摸大屏

产品名称 65寸 75寸 86寸希沃FG65EC、FG75EC、FG86EC
交互式智能教育一体机教学触摸大屏

公司名称 郑州顺之锦商贸有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 郑州市金水区文劳路3号院1号楼2单元12号

联系电话 13783538273 13243425166

产品详情

65寸 75寸 86寸希沃交互式智能教育一体机、教学触摸大屏

65寸 75寸 86寸希沃FG65EC、FG75EC、FG86EC交互式智能教育一体机教学触摸大屏

希沃BF86ED  BF86EA BV86EE交互式智能黑板、智慧黑板、纳米黑板

希沃Y555SA、Y565SA Y375XA、Y386XA幼儿教学培训一体机

希沃MC65FEC、MC75FEE、MC86FEE多媒体教育培训交互式大屏

希沃触摸教学一体机、希沃触摸大屏、希沃双系统4K分辨率、希沃移动支架、智能笔、壁挂展台、麦克
风+音响、希沃智慧纳米黑板、另外有配套推拉绿板可供选购

河南咨询电话：郭文帅

商务

希沃、鸿合、创维多媒体触摸教学一体机，嘉宏多媒体电教设备（ABS塑钢讲桌、中央控制器、多媒体
实物展台、壁挂展台、高拍仪、多媒体有源音箱，投影机批发零售、鑫视丽（嘉欣）推拉绿板、湖山电
教音响、会议音响、娱乐音响、海天音响全系列产品

希沃FG65EC、FG75EC、FG86EC交互智能平板

1．整机采用65\75\86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。钢化玻璃表面硬度
≥9H。



2．整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸
起。

3．整嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。

4．采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上
触控。

5．★整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm；书写
触控延迟≤25ms；触摸响应≤4ms。

6．★整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏
幕时，自动进入书写模式。整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，
使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章）

7．整机具备至少6个前置按键，支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”
“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时
、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关

8．★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向2
0W中低音扬声器≥2个，总功率≥60W。

9．整机可选择音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1K
Hz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。

10．整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。

11．★支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室
物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

12．★整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。

二、电脑模块：

31．★采用按压式卡扣设计，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速
率≥10Gbps。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章）

32．配置：CPU≥Intel ：I5第12代性能配置，内存≥ 8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD固态硬盘。
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