
天力合热硫化胶浆 输送带热硫化接头胶SA8000

产品名称 天力合热硫化胶浆 输送带热硫化接头胶SA8000

公司名称 郑州粘接新材料有限公司

价格 200.00/罐

规格参数 型号:SA8000
用途:输送带热硫化接头
制造商:郑州粘接新材料有限公司

公司地址 新郑市薛店镇中德产业园18#号楼1单元1层104

联系电话 0371-66631118 15638126963

产品详情

天力合输送带热硫化剂SA8000不易燃，符合国家井下安全标准要求（1kg装），应用于钢丝绳芯、尼龙、

帆布、聚酯输送带热硫化接头。

热硫化胶浆SA8000能够提高接头粘接强度，增强未硫化芯胶与输送带之间的黏度，确保输送带热硫化接

头部位的强度，***钢丝绳芯输送带钢丝脱芯的发生。

适用范围：

热硫化胶浆SA8000，不易燃，是输送带热接头材料之一，适用于钢丝绳芯输送带、普通尼龙输送带、帆

布输送带的热接头，其主要的作用在于增强未硫化芯胶与输送带硫化时之间的黏度，提升输送带热接头

强度。

产品性能：

主要成分：NR/SBR

固体比例：13%-15%



粘 度：1000pa.s

保存期限：12个月

热硫化剂SA8000适用于普通输送带、钢丝绳芯输送带热硫化胶接使用。

特点安全-阻燃，适合井上及井下使用。

***-符合G5755-2000要求。

可靠-保质期18个月。大大超出同类产品。

订货号 产品名称 规格包装
838 8000 热硫化剂SA8000 1kg/桶10桶/箱
838 8001 热硫化剂SA8000 6kg/桶
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