
宁德磁盒 模板固定磁盒 山东冠晔磁业

产品名称 宁德磁盒 模板固定磁盒 山东冠晔磁业

公司名称 山东冠晔磁业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市淄川区寨里黉阳路82号

联系电话 13508940999 13508940999

产品详情

 固定磁盒是装配式建筑中的重要里程碑，建筑行业的展开，预制混凝土曾经构成了一种新的绿色商业
型现浇混凝土，往常曾经被应用在普遍的从私人住宅到大型建筑的墙壁、地板致使屋顶的范围都具有耐
久性、灵敏性和经济性。相比旧的现场浇注模型，新规格预制件有很多优点。基于这些优xiu特性，磁盒
尺寸，许多施工企业都采用它作为他们的新的加工办法，从欧洲、美国南部至阿联酋、印度，往常也蔓
延到中国。

山东冠晔磁业科技有限公司是一家高科技民营企业，主要产品有磁盒，磁选机系列，磁铁，除铁器，强
磁棒等，欢迎新老顾客来电洽谈合作！磁选机系列有：河床式磁选机，筒式磁选机，干式磁选机，湿式
磁选机，磁滚筒，新一代永磁滚筒等

模板固定磁盒的技术阐明：

模板固定磁盒的构成：内置耐高温永强磁芯，外配导杆衔接、不锈钢外壳维护。

固定磁盒的吸力原理：应用强磁芯与钢模台的吸附力，经过导杆传送至不锈钢外壳上，宁德磁盒，用卡
口横向定位，同时用高硬度可调理紧固螺丝产生强下压力（下图①），直接或经过其他紧固件（下图②
）传送压力，从而将模具牢牢的固定于模台上。

       山东冠晔磁业科技有限公司是一家高科技民营企业，主要产品有磁盒，磁选机系列，边模磁



盒，磁铁，除铁器，强磁棒等，欢迎新老顾客来电洽谈合作！

使用注意事项：

1、紧固螺母不可下调，否则把磁盒体顶开贴合面过多导致吸附不充分造成边位移。

2、放置磁盒的钢模面需平整，每次使用前需将且清理干净，不可有混凝土残留物或及其它颗粒物，以免
影响磁芯与模台的贴合不密切，影响固定力度。

3、磁盒使用前后均需清理磁芯接触面，不能有混凝土以及铁屑等粘在上面，影响吸附力。

4、经常清理粘在合体上的混凝土并涂上机油，定期给导杆位置加机油以保证磁芯开合的顺畅。

5、禁止用铁锤等硬物敲打合体，或高处自由下落至钢铁表面，否则加磁芯本身强大吸附力可能损坏盒体
影响使用，甚至会造成磁芯错位，损坏磁盒。

宁德磁盒-模板固定磁盒-山东冠晔磁业(推荐商家)由山东冠晔磁业科技有限公司提供。山东冠晔磁业科技
有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 淄博 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。山东冠晔磁业带着精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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