
屋面防水施工简便长效外露型防水涂料厂家

产品名称 屋面防水施工简便长效外露型防水涂料厂家

公司名称 广州楼邦新材料有限公司

价格 8.00/kg

规格参数 品牌:楼邦防水
产地:广东
净含量:20kg/桶

公司地址 广州市白云区钟落潭镇广从五路285号1单元611
室（注册地址）

联系电话  19924619090

产品详情

长效外露型防水涂料

产品说明

氟碳环氧外露型防水涂料是以氟碳环氧树脂乳液为成膜物，配合多种特殊助剂及快速固化剂，制备而成
，具有防水、防腐、耐候、耐酸碱等的新型防水涂料。

 施工工艺

1、防水基面应平整、无明水、无浮尘、无油污；2、可在含水率低于40%的潮湿基面施工；3、开桶后涂
料的混合比例为A：B=40 : 1，混合

 防水卷材要求有良好的耐水性，对温度变化的稳定性(高温下不流淌、不起泡、不淆动;低温下不脆裂)
，一定的机械强度、延伸性和抗断裂性，要有一定的柔韧性和抗老化性等。

   后搅拌2-3分钟    即可直接使用。配好的涂

   料应在30分钟（可使用时间）内用完，否则将变稠、固化失效；

4、采用刷涂、滚涂、喷涂均可，涂覆2-3遍，每遍间隔30-50分钟，以完全表干为准，涂层厚

   度控制在0.5mm以上；

5、参考用量：0.8-1kg/㎡

注意事项：保存于阴凉干燥处，适宜温度：5-40℃。



广州楼邦新材料有限公司位于有着“中国涂料之乡”美誉的广东，是一家专业从事建筑防水材料的的技
术研发、生产、销售及服务于一体的防水企业，公司拥有旗下品牌“楼邦防水”系列产品，目前全国已
拥有1000多家代理商、8000多个销售网点，覆盖了20多个省区,自创建品牌以来公司引进了国际先进的技
术，针对建筑物不同部位的防水、修缮需求：研发了五大系列产品，分别有：家装防水系列、修缮补漏
系列、工程防水系列、干砂浆系列、美缝系列、防水卷材系列等，使建筑物的各种防水、渗漏问题得到
彻底的、全方位的解决。

广州楼邦新材料有限公司防水历经12年的品牌运作，凭借着过硬的产品质量和创新的营销模式，赢得了
广大客户的认可，公司秉承开拓、创新、求实的企业精神，信奉以人为本的原则，坚守质量第一、用户
至上的服务宗旨，我们愿与各界朋友真诚合作，共创辉煌。

家装防水系列、修缮补漏系列、工程防水系列、干砂浆系列、美缝系列、防水卷材系列

品质保证
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