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产品名称 快速固化树脂多少钱 快速固化树脂 北京凯得睿

公司名称 北京凯得睿科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市门头沟区石龙南路10号

联系电话 18614054198 18614054198

产品详情

树脂工艺品

树脂环保烫钻主要的产品系列有： 树脂环保烫钻，树脂，快速固化树脂，树脂烫钻，仿奥地利切面钻
中东切面钻，仿奥钻，异形钻，光面钻，水滴，心形，桃心钻，圆形等等各种树脂烫钻。各种可烫树脂
钻及仿奥地利切面钻中东切面钻，采用进口技术生产，种类齐全、品质。可生产切面树脂钻、光面树脂
和异形树脂钻等等各种形状；产品具有精度高，亮度好，棱角清，不易磨损，不易刮伤，颜色丰富，快
速固化树脂厂家，形状效果多样，环保自然等优点。 

树脂的注意事项

1. 抛光树脂是由氢型强酸性阳离子交换树脂及氢氧型强碱性阴离子交换树脂混合而成。

2.在作业中，如需加入水以方便装填，请注意必须使用纯水，水份不得太多，同时必须在树脂进入树脂
槽后立即将水抽出或排掉，避免树脂的分层。如需用手装填树脂，快速固化树脂多少钱，请务必将手洗
净，切勿将油脂带入树脂槽内。

3.如为换装树脂，必须完全的清洗桶槽及集水器，不得有老旧树脂残留槽底，否则这些使用过的树脂将
会污染水质。

4.所使用的O-ring及紧迫，必须定时更换。同时每次换装时必须检查相关的零组件，如有破损，必须立
即更换。检查集水器，如有堵塞，应该清除。



5.使用FRP桶槽当作树脂床，应先将集水管留置于桶槽中再装填树脂。在装填树脂的过程中，应不定时的
摇晃集水管，如此在后，才能调整集水管的位置并安装上盖。

6.如先装填树脂，则在插入集水管将会遇到困难。如一定要必须先装填树脂才能插入集水管，则可将已
装满树脂的FRP槽横置于地上，缓慢的滚动桶槽以松动树脂，再慢慢的将集水管插入树脂中。

7.树脂装填完并接上管线后，应先将桶槽上端的通气孔打开，缓慢的通入水，直至通气孔溢水且不再有
气泡产生后，快速固化树脂生产厂家，将通气孔紧闭，开始采水。

固化工艺

典型热压罐工艺：在室温抽真空至-0.095MPa，加压至 0.1MPa 后关闭真空，继续加压至
0.6MPa，以（1~2）℃/min 的速度升温至（130?5）℃，保温120min。以（1~3）℃/min 的速度降温至
60℃以下卸压脱模。

真空袋烘箱成型工艺：抽真空至-0.095MPa
以下，关闭真空泵确认真空袋密封良好无泄漏后，继续抽真空；以（2~5）℃/min 的速度升温至
130℃（模具温度），保温 120min；关闭加热，保持真空冷却至 60℃以下，卸压脱模。

快速固化树脂多少钱-快速固化树脂-北京凯得睿由北京凯得睿科技有限公司提供。北京凯得睿科技有限
公司为客户提供“Kdr?”等业务，公司拥有“Kdr?”等品牌，专注于电子、电工产品代理等行业。，在
北京市门头沟区石龙南路10号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：欧经理。
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