
吊窗机 吊窗机使用视频 凯环起重

产品名称 吊窗机 吊窗机使用视频 凯环起重

公司名称 河北凯环起重机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区东闾乡韦各庄村

联系电话 15933024069 15933024069

产品详情

吊窗机规格分为2大类，移动两用款吊窗机和前趴式吊窗机移动式吊窗机又分为：移动直臂吊窗机和移动
斜臂吊窗机

前趴式吊窗机又分为：离合式吊窗机和单电机轻松吊和双电机轻松吊。

这里需要大家知道的是，除了定做款外，移动款吊窗机都是搭配的双电动提升机主机。吊窗机款式介绍
完了，来介绍一下吊窗机型号。

吊窗机型号也是比较多，移动款和爬杆款和离合器款都有些不太一样。

移动款吊窗机型号：移动款吊窗机标配是500公斤、750公斤，1000公斤需要定做。

单电机爬杆款吊窗机型号：单杆75公斤、150公斤、250公斤。

离合器款吊窗型号：300公斤、400公斤。

双电机爬杆款吊窗机型号：500公斤、750公斤。

1000公斤吊窗机需要定做，目前厂家定做1吨吊窗机只有移动直臂款，K2的电动提升机（大功率单电机）
，配备变频调速器，动力强劲的同时实现了别的型号没有的可无极调速功能。

产品名字：高处吊窗机应用范畴：高层住宅吊装，应用与高层住宅室内装修，可吊大夹层玻璃、天然大
理石、家具、装饰建材、防盗窗、空调室外机等大件物件。电机类型：220v大输出功率双电机，双电机
驱动力更足，增加风机扇热快，吊500KG吊物没什么工作压力，也有无可选，实际操作更简易更安全性
。吊窗机优点：关闭电源主动刹车，超重全自动关闭电源，更安全性：双电机铜芯电机，发烫小驱动力
强悍，吊窗机使用视频，长期运行特性平稳：抗腐蚀字体加粗镀锌钢丝绳，室内吊窗机图片，防转动，
抗拉力大，：铁架子选用三角形设计方案，。切合结构力学原理，三角形电焊焊接，起吊机更牢固。  



吊窗机使用之前需要仔细检查1.钢丝绳及链条是吊窗机主要磨损配件，在每次使用前，必须征程对吊机
钢丝绳及链条进行检查、钢丝是否有段股现象，钢丝绳外观是否有明显刚性变形，如有发现应立即停止
使用，并按照要求来及时更换钢丝绳、链条。2.操作吊窗神器之前，应检查卸扣是否安全，卸扣铝扣货
钢丝卡扣是否松动，卸扣是否安全有效，并且禁止带病使用。3.每次使用前，必须检查起重小杠杆限重
器检验开关是否有效，检查方法：把限重弹簧松完，吊窗机电机，手动按压小杠杆及导论，当导论到下
限位后，限位器上开关断电。声光报警器红灯亮起并发出滴滴响声。即表示限位器良好，吊窗机，回拧
限重螺栓到需要吊重的相应螺栓处，如失效，请用3mm内六角调节。4.使用吊窗机前一定要找好支撑点
，前止挡角钢片为主要吊装主要支点、后止挡角钢只是作为辅助支点，吊50KG以上重物不可以使用。并
确定支点的安装位置符合吊装受力强度，并便于人员安全操作。5.使用前要检查吊窗机的电机、滚筒、
链盘、链轮、底座螺栓是否有松动，及时紧固，各部件是否完好，完好方可使用。6.室外风力在四级以
上强风不能吊装，以免发生危险。7.电源使用家庭220伏电压，并使用带接地电源，并使用带漏电保护开
关电源，保证安全。

吊窗机-吊窗机使用视频-
凯环起重(诚信商家)由河北凯环起重机械制造有限公司提供。河北凯环起重机械制造有限公司是河北
保定 ,堆垛搬运机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户
需求。在凯环起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯环起重更加美好的未来。
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