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产品名称 工业液体初级过滤器固定方法
工业液体初级过滤器 精久精益求精

公司名称 德州精久净化设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市陵城区经济开发区紫云路北侧1号

联系电话 15664410917 15664410917

产品详情

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效过滤器
有板式、折叠式、袋式三种样式，工业液体初级过滤器怎么选，外框材料有纸框、铝框、
镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等

中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器，一般都是袋式过滤器，工业液体初级过滤器
固定方法，包括F5﹨F7﹨F8﹨F9级别。广泛适用于空调系统的中级过滤，主要用于过滤1-
5μm以上的尘埃粒子，具有阻力小、风量大的有点，中效过滤器有袋式、框式和组合式
等等 展开。

初效龙骨架过滤器介绍:

初效龙骨架过滤器介绍：

初效板式过滤器采用表面氧化铝挤型材，内部铺以滤料骨架，整体结构紧凑，重量轻，工
业液体初级过滤器，易于安装拆卸。滤料采用聚酯合成纤维，其进风面蓬松，出封面紧实
，在保证效率的同时，提供了较大的容尘量、合理的滤芯褶数设计，增加了有效的过滤面
积，同时降低了阻力，增加了容尘量。过滤器使用一段时间后，可重复利用，度的节省运



行成本。采用网状铁丝网或者是镀锌铁骨架支撑滤料，可满足各通风系统的运行风速要求
。

工业液体初级过滤器的工作原理?

当工业液体初级过滤器被清洁时，压差下降到1小，并且系统返回到初始工业液体初级过
滤器形状。系统正常运行。该工业液体初级过滤器由壳体、多元过滤元件、反冲洗机构和
差压控制器组成。壳体内的隔膜将内腔分为上下腔室，工业液体初级过滤器批发价格，上
腔室装有多个滤芯，充分填充了过滤空间，显著减小了工业液体初级过滤器的体积。下室
装有反冲洗吸盘。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

工业液体初级过滤器固定方法-工业液体初级过滤器-精久精益求精由德州精久净化设备有限公司提供。
德州精久净化设备有限公司位于山东省德州市陵城区经济开发区紫云路北侧1号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前精久净化在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。精久净化取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。精久净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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