
山东冠晔 湿式磁选机 哈尔滨磁选机

产品名称 山东冠晔 湿式磁选机 哈尔滨磁选机

公司名称 山东冠晔磁业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市淄川区寨里黉阳路82号

联系电话 13508940999 13508940999

产品详情

      山东冠晔磁业科技有限公司是一家高科技民营企业，主要产品有磁盒，磁选机系列，磁铁，湿
式磁选机，除铁器，强磁棒等，欢迎新老顾客来电洽谈合作！磁选机系列有：河床式磁选机，筒式磁选
机，干式磁选机，湿式磁选机，磁滚筒，新一代永磁滚筒等。

       涡电流分选机也是属于磁选设备的一种，因其内部装有高强磁辊，供助于磁力消费的电流gan
应停止分选物料，整个分选过程非常环保。涡电流分选机原理：涡电流分选机是应用导体在高频交变磁
场中产生感应电流的原理停止设计的。工作时，在分选磁辊外表产生高频交变的磁场，当有导电性的有
色金属经过磁场时，会在有色金属内感应出涡电流，此涡电流自身会产生与原磁场方向相反的磁场，有
色金属（如铜、等）则会由于磁场的排挤力作用而沿其运输方向向前飞跃，完成与其他非导体物或非金
属类物质的别离，到达分选的目的。

山东冠晔磁业科技有限公司是一家高科技民营企业，主要产品有磁盒，磁选机系列，磁铁，除铁器，强
磁棒等，欢迎新老顾客来电洽谈合作！磁选机系列有：河床式磁选机，永磁筒磁选机，筒式磁选机，干
式磁选机，湿式磁选机，磁滚筒，新一代永磁滚筒等

干式磁选机是常用的铁矿设备和锰矿设备 [4]  ，主流的强磁选机选矿设备。分为：一筒三辊干式强磁
选机、两筒两辊干式磁选机、一筒一辊干式磁选机；干式强磁场盘式磁选机广泛用于分选小于2—3毫米
的弱磁性矿物和稀有金属矿石的再精选。它有单盘（直径φ=900毫米）、双盘（φ=576毫米）和三盘（
φ=600毫米）三种。磁场强度可达880-1440千安/米。其中以φ576毫米的双盘式应用较多。磁选机的主体
部分是一个“山”字形的电磁铁与可旋转的悬吊感应圆盘组成。圆盘好象一个翻扣的带尖齿的碟子，其
直径比给矿皮带的宽度约大二分之一，圆盘采用蜗杆蜗轮减速传动，通过手轮可调节圆盘与电磁铁间的
极距（调节范围0—20）毫米。为了防止堵塞，在给矿圆筒内装有一个弱磁场磁极，可预先排出给料中的
强磁性矿物。

山东冠晔磁业科技有限公司是一家高科技民营企业，主要产品有磁盒，磁选机系列，磁铁，除铁器，强



磁棒等，欢迎新老顾客来电洽谈合作！磁选机系列有：河床式磁选机，筒式磁选机，干式磁选机，湿式
磁选机，磁滚筒，新一代永磁滚筒等 

平环式强磁场磁选机的构造特点是采用环式链大辩论闭合磁路，铜管绕制线圈，平板磁选机，低电压大
电流激磁，水内冷散热降温，齿板作分选介质。该机由给矿装置、精矿和中矿冲洗装置、分选转环、磁
系、接矿装置、传动装置、直流电源等部分组成。磁系结构新颖。由内外同心环状磁矩、状铁芯及线圈
构成。主轴位于环状闭合磁路的中心，哈尔滨磁选机，无磁力线通过。线圈由22×15×2毫米的方铜管绕
制而成，每个外铁芯线圈33匝，内铁芯线圈66匝，并且紧靠极头。线圈的散热采用水内冷方式，具有冷
却效果好，成本低、无噪音等优点。 

山东冠晔(图)-湿式磁选机-哈尔滨磁选机由山东冠晔磁业科技有限公司提供。山东冠晔磁业科技有限公司
在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东冠晔磁业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、
以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联
系人：盖洪军。
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