
PDK配电综测仪兼无功补偿控制器

产品名称 PDK配电综测仪兼无功补偿控制器

公司名称 镇江市宏业科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:宏业
型号:PDK-2000/C或/G
测量范围:低压电网

公司地址 镇江高新技术产业开发区留脉湾路21号

联系电话 80850102 13951280901

产品详情

品牌 宏业 型号 PDK-2000/C或/G
测量范围 低压电网 尺寸 144*144*80或234*145*70（

mm）
电池种类 无 测量精度 0.5级
电源电压 AC220（V） 用途 电网电量测量和无功补偿

控制

pdk-2000配电综合测控仪

（变压器电量监测、无功自动补偿控制）

详细说明：

一.测量电网电量:

1、三相电压、电流、电网频率；

2、三相功率因数、总功率因数；

3、有功、无功、有功电度、无功电度；

4、断电记录等

二、控制电容器投切

1、控制方式：三相共补、三相分补、共补和分补组成混补；



2、投切模式：循环投切或智能选择（如1：2⋯⋯；1：2：3⋯⋯等等）

2、响应时间：动态（20ms-500ms);静态（1s-600s)；

3、输出回路：1--12路（共补、分补组数可变化；）

4、输出接点：

（1）dc12v，可驱动复合开关、可控硅等

（2）ac220v，可驱动交流接触器等

三、通讯方式（多种方式供用户选择）

1、rs232/485；

2、50米内无线；（可在小车内，就近采集）

3、gprs无线（坐在办公室，对现场了如指掌）

定货须知：

一、对下列项目事先确定，定货时必须申明：

1、投切开关是：（1）接触器（ ）；（2）可控硅或复合开关（ ）。

2、投切电容组数和类别：分相补（ ）组、三相共补（ ）组。

3、仪表外形：（1）嵌入式pdk-2000/c（ ）；（2）挂式pdk-2000/g（ ）。
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