
精久货源充足 纸边框初级过滤器制作 黑龙江纸边框初级过滤器

产品名称 精久货源充足 纸边框初级过滤器制作
黑龙江纸边框初级过滤器

公司名称 德州精久净化设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市陵城区经济开发区紫云路北侧1号

联系电话 15664410917 15664410917

产品详情

初效过滤器主要用于哪些效率

初效过滤器主要用于：

1、中央空调和集中通风系统预过滤

2、大型空压机预过滤

3、洁净回风系统

4、局部过滤装置的预过滤

5、耐高温初效空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温 250-300℃过滤效率

这种效率的初效过滤器，常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简
单空调和通风系统。

初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，纸边框初级过滤器清洗技巧，外框材料有纸
框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等，防护网有
双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。



初效板式过滤器使用注意事项

全新的初效板式过滤器，黑龙江纸边框初级过滤器，在使用之前必须用专门的清洁剂清洗
干净，避免使用酸类的清洁剂清洗。

清洁之后还需要用高温蒸汽进行杀菌、消毒的处理，清洗之后的设备要妥善安放。

在安装的时候要注意进出口的方向不能接反，要注意底板边上的口是进口处，滤芯插口上
的管子则是出口处。

装入滤芯的时候要垂直摆放，插入之后用压板扣住的翅片，纸边框初级过滤器制作，扭紧
螺丝保持不动即可。

初效过滤器的外框框架选择：

初效过滤器的外框框架有、铝合金框/不绣钢框/镀锌钢板框；初效过滤器框架可选厚度46
mm滤料聚酯合成纤维，纸边框初级过滤器报价，加强筋镀锌/喷塑铁丝，连接角铝合多角
。

初效过滤器外框坚固可拆卸：采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，结构坚固平稳
，确保初效过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏，外框采用可拆卸设计，方便
更换滤料以达到框架重复利用的目的。

精久货源充足-纸边框初级过滤器制作-黑龙江纸边框初级过滤器由德州精久净化设备有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。德州精久净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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