
镀锌钢绞线多少钱一米

产品名称 镀锌钢绞线多少钱一米

公司名称 河北志达伟业通讯器材股份公司

价格 3600.00/吨

规格参数 品牌:志达
型号:2.8
产地:河北

公司地址 任丘市麻家坞三村开发区

联系电话 0317-2222417 15713177058

产品详情

一，镀锌钢绞线理论重量，钢绞线下料前必须进行表面外观检查，不要过早下料，且放置在远离电焊的
地区，严禁将钢绞线作电焊机导线用。下好料的钢绞线覆盖帆布加以保护。

二， 安排好钢束存放位置，镀锌钢绞线规格型号，便于穿束工作。编束时，要避免各根钢绞线相互之间
缠绕，造成相互挤压，增大摩阻。

三， 超长钢绞线束采取卷扬机拖拉穿束时，穿束前先将钢绞线束前端修割成锥形，防止穿束时将孔道内
波纹管损坏、翘曲。

四，制束和牵引穿束时，在相应的梁面（或地面）和箱体内设置滚和麻袋铺成“地毯”，避免损伤钢束
和黏附上泥浆带入孔道。

钢绞线的使用十分广泛，其原因也是钢绞线的分类也多，其有预应力钢绞线，镀锌钢绞线，铝包的钢绞
线，生产镀锌钢绞线设备，几种不同的钢绞线的使用领域也不同，所起到的作用也不一样的。我国钢绞
线生产企业很多，全国各地，甚至走出国门，远销世界各地。那消费者在选购钢绞线时是用那些方法来
鉴定质量的，路航钢绞线生产厂家为您支一招如何？从外观来检测钢绞线质量的标准：

镀锌的钢绞线在选购时，应该注意锌层它是否均匀，而且镀层光滑，没有疤、裂缝等缺陷。而且钢绞线
的钢丝它应该排列紧密，不能有松散、弯曲、折断等情况发生。

预应力钢绞线的表面它应该干净清洁，没有润滑剂等各种污渍，镀锌钢绞线节径比，这样它会使粘合力
降低。这种没有镀层的钢绞线，表面可以有细小的锈迹，但是不能造成钢绞线它表面出现锈蚀的坑洞，



影响正常的使用。

铝包的钢绞线表面它不能有露的钢丝，表面的铝层它应该光滑平整，不能有破皮的现象，镀锌钢绞线gj3
5理论重量，结合紧密，不松散。
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