
山东橡胶密封圈检测、老化性能检测、密封材料检测、

产品名称 山东橡胶密封圈检测、老化性能检测、密封材料
检测、

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 600.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情
密封油、橡胶密封圈、橡胶垫片、法兰垫片、橡胶减震块、橡胶O型圈、V型圈、X型圈、Y型圈、胶条、胶排、

胶板、O型圈检测、矩形圈、圆胶珠、菱形胶珠、方形垫、油表垫、双密封圈、法兰盘、方框、方法兰、垫块、

扁O、胶桶等等。

1.密封圈检测：O型密封圈检测、耐酸碱密封圈、硅胶密封圈、耐高温密封圈、包覆密封圈等；

2.密封胶检测： 建筑密封胶、汽车用密封胶、电器绝缘密封胶、包装用密封胶等；

3.密封条检测：门窗密封条、车用密封条、集装箱密封条、塑料密封条、防火膨胀密封条等；

4.密封件检测： 轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封等；

5.?封材料检测：泵用密封、液压密封、法兰密封、设备密封、结合面密封、辅助密封等。

重点检测项目：低温试验、压缩应力松弛、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩变形、硬度、密度、热空气老化、耐液体实验、腐蚀试验、耐臭氧老化、脆性温度、低温刚性、动态低温试验、成分分析等；

成分分析项目：成分分析、配方分析还原、未知物分析、材质鉴定、失效诊断分析、对比分析、材料热分析、定性定量分析、回料分析、分子量分析等。

物理机械性能：密度/比重、硬度试验、表面电阻率、拉伸性能、冲击性能等；

老化性能：臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命推算等；

耐液体性能：耐润滑油、耐汽油、耐机油、耐酸、耐碱、耐有机溶剂、耐耐水性能等；

燃烧性能：防火阻燃、垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率等；

适用性能：耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性等。
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