
邢台空调移机方法和步骤

产品名称 邢台空调移机方法和步骤

公司名称 邢台鼎力搬家服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:鼎力搬家
型号:齐全
产地:河北邢台

公司地址 河北省邢台市桥西区新兴西大街66号院内第四间
北屋

联系电话 18631925145 18631925145

产品详情

邢台空调移机是属于一项技术工种，虽说看起来简单，但是在实际操作过程当中有很多的问题都是需要
我们特别注意的，而不同的移机人员在进行空调移机的时候结果也是不同的，那么，到底空调移机方法
和步骤是怎样的呢，这里我们就简单的来为大家做介绍。

步、我们就需要确定安装的位置，要重新的考虑空调布局移机对流情况，这样才能够避免在后期出现噪
音震动情况，对于气流的组织是需要合理以及通畅的，较好的避免一些易燃的气体或者是有强烈腐蚀性
环境，较好的是安装在窗户下面能够够到地方，这样不管是后期清洗、维修都是比较方便的。

第二步、在进行管线连接时候是需要移机到位的，管线通畅与否是和我们的制冷制热效果息息相关的，
在进行安装的时候是不允许出现任何的凹凸点移机砂眼等瑕疵的，否则很可能会导致空调无法正常工作
。

第三步、在安装的时候应该确保安装面的结实以及坚固，这样才能够确保有足够的一个承载能力，如果
安装面是旧壁或者是屋顶的时候，必须要确保有实心砖或者是混凝土，这样才能够确保空调的稳固性，
这也是空调移机方法和步骤当中至关重要一点，选安装面必须坚固。

第四步、做好这些基本的准备工作之后就可以进行拆卸了，要对制冷剂进行回收，回收的时候需要将制
冷机打开，外机运行的时候可以将小阀门打开，结霜之后再将空调进行关闭，同时将大阀门以及电源也
关闭，将制冷剂收集到外机当中。

第五步、完成了制冷剂收集之后就可以进行内机的拆卸了，在进行内机拆卸的时候有一点就是需要特别
注意的，应该放置冷凝水进入到线路板当中，在对外机进行拆卸的时候，需要确保其的平衡性，避免出
现震动以及摇晃的情况，较好的方式就是用塑料将其包装好，这样才便于后期的搬家。

第六步、完成安装之后，就需要进行安装了，在重新安装时候需要注意安装位置移机对流，并且在安装
完成之后较好的用洗涤剂检漏，对每一个接头进行详细检查，只有确保每一个地方都无遗漏情况之后，



才可以将阀门的保险帽安装，进行空调的使用。

空调移机方法和步骤基本上就是我们以上所述，只要按着这样的方式进行即可。
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