
平板磁选机品牌 山东冠晔磁业 怀化平板磁选机

产品名称 平板磁选机品牌 山东冠晔磁业 怀化平板磁选机

公司名称 山东冠晔磁业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市淄川区寨里黉阳路82号

联系电话 13508940999 13508940999

产品详情

山东冠晔磁业科技有限公司是一家高科技民营企业，主要产品有磁盒，磁选机系列，磁铁，除铁器，强
磁棒等，欢迎新老顾客来电洽谈合作！磁选机系列有：河床式磁选机，湿式平板磁选机，筒式磁选机，
干式磁选机，湿式磁选机，磁滚筒，新一代永磁滚筒等

尽量选用应用新材料与新技术较多以及自动化程度高的设备。通常小型磁选机都是极易磨损的，
相关极易磨损的部位应尽量采用白口铸铁和低合金钢的材料，平板磁选机品牌，
而不能仅仅参照传统而沿用传统的材料，
应尽量选用应用新材料与新技术较多以及自动化程度高的设备。

尽量采用高质量耗损件。选矿设备选购时， 应尽量选用质量较好的耗损件。在设备进行维护时，
应发掘经常性故障以及超正常范围耗损的深层次原因。
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磁棒等，欢迎新老顾客来电洽谈合作！磁选机系列有：河床式磁选机，筒式磁选机，干式磁选机，湿式
磁选机，磁滚筒，新一代永磁滚筒等

干式磁选机是常用的铁矿设备和锰矿设备 [4]  ，主流的强磁选机选矿设备。分为：一筒三辊干式强磁
选机、两筒两辊干式磁选机、一筒一辊干式磁选机；干式强磁场盘式磁选机广泛用于分选小于2—3毫米
的弱磁性矿物和稀有金属矿石的再精选。它有单盘（直径φ=900毫米）、双盘（φ=576毫米）和三盘（
φ=600毫米）三种。磁场强度可达880-1440千安/米。其中以φ576毫米的双盘式应用较多。磁选机的主体
部分是一个“山”字形的电磁铁与可旋转的悬吊感应圆盘组成。圆盘好象一个翻扣的带尖齿的碟子，其
直径比给矿皮带的宽度约大二分之一，圆盘采用蜗杆蜗轮减速传动，通过手轮可调节圆盘与电磁铁间的
极距（调节范围0—20）毫米。为了防止堵塞，在给矿圆筒内装有一个弱磁场磁极，可预先排出给料中的
强磁性矿物。
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磁辊筒其内部采用硬磁材料组成复合磁系，具有磁场强度高、深度大、结构简单、使用方便、不需维修
、不消耗电力常年使用不退磁等特点，广泛可用于水泥、磁选、矿山、钢铁、化工、耐火材料、垃圾处
理等行业的选铁，也可用于粮食、塑料、橡胶等行业的。主要用来清除粉状、片状及颗粒状原料中的铁
磁性杂质。

磁滚筒包括有油冷电动机、减速机构、电动滚筒外壳和转轴，油冷电动机安装在转轴上，转轴两端通过
端盖与电动滚筒外壳两端相连，油冷电动机的输出轴通过减速机构与固定在电动滚筒外壳内壁法兰上的
内齿圈啮合，在电动滚筒外壳的外壁上固连有偶数多边形磁块安装筒，该安装筒的偶数多边形各边外壁
均通过非导磁螺钉连有磁条，且各磁条由多块极性方向一致的磁块紧密贴靠叠加组成，每相邻两磁条的
极性相反，平板磁选机公司，在偶数多边形磁块安装筒及其磁条的外围设有不导磁不锈钢圆筒，该圆筒
两端通过不导磁不锈钢端盖与电动滚筒外壳的外壁两端相连。或者也可直接将电动滚筒外壳的外壁改为
偶数多边形，其它结构不变。 

平板磁选机品牌-山东冠晔磁业(在线咨询)-怀化平板磁选机由山东冠晔磁业科技有限公司提供。山东冠晔
磁业科技有限公司是山东 淄博 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信
的方针，满足客户需求。在山东冠晔磁业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东冠晔磁
业更加美好的未来。
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