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产品名称 闸门止水橡胶性能指标 P型橡胶止水带价格参考

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 65.00/米

规格参数 品牌:腾达
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

闸门止水橡胶性能指标 P型橡胶止水带价格参考

闸门水封橡胶产品说明：

闸门止水橡胶又称P型橡胶止水带或闸门橡胶止水带，闸门止水橡胶是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混
凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，闸门止水
橡胶从材料选择来区分可分为闸门止水橡胶、PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带
等。

闸门止水橡胶施工方法：

闸门止水橡胶增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量确保作用，同时在
安装后具有良好的自定性好，克服了闸门止水橡胶需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。在各
种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多
工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装
闸门止水橡胶是解决以上种种问题的手段。

关于闸门用P型橡胶止水带价格参考：

闸门用P型橡胶止水带价格及报价,腾达公司是生产闸门用P型橡胶止水带厂家，我公司提供样品，各种规
格尺寸的橡胶止水带都有，腾达公司期待与您合作！在施工缝位置（二次衬砌挡头板处），先施工闸门
用P型橡胶止水带，施工完毕后，施工定型模板及固定中埋式止水带，固定定型模板后施工混凝土。

我公司实体企业，还请多多支持我们这样的实体企业，价格方面可面议或电议，现以发展为线上线下同
时发展的企业，质量方面请您放心选购。
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