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产品名称 防水灌浆料多少钱 泰安灌浆料
皖科新|产品密封好

公司名称 安徽皖科新科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐江县矾山镇新街

联系电话 18756532333 18756532333

产品详情

主要成份和配方

1.灌浆料的组成主要有以下几部分：胶凝材料、膨胀组分、早强组分、减水组分、增稠保水组分、骨料

2.胶凝材料：水泥（硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等）、粉煤灰、矿粉、微硅粉等；

3.膨胀组分：石膏、硫铝酸钙类、氧化钙类、硫铝酸钙-
氧化钙类（HCSA）、4.早强组分：硫酸钠、氯化锂、等各种早强剂；

5.减水组分：萘系减水剂、密胺系减水剂、聚羧酸减水剂等减水剂；

6.增稠保水组分：低粘度的纤维素醚、可再分散乳胶粉等；

7.骨料：河砂、山砂、机制砂等；

环氧灌浆料的产品特性

(1) 高强早强具有优于水泥基材料的抗压、粘结等力学性能，水泥基灌浆料，更高的早期强度。

(2) 无收缩确保灌浆层终成型后与承载面完全接触，保证设备安装的高度。

(3) 抗蠕变在-40℃至+80℃冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形。



(4) 环氧树脂灌浆料高韧性可化解由动设备传递来的可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载。

(5) 耐腐蚀可承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。

高强无收缩灌浆料是以高强度材料为骨料，以水泥作为结合剂，桥梁加固灌浆料，辅以高流态、微膨胀
、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，防水灌浆料多少钱，搅拌均匀后即可使用，泰
安灌浆料，主要用于设备基础二次灌浆，梁板柱加固，以及路面抢修工程等。

产品用途

1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。

2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。

3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

防水灌浆料多少钱-泰安灌浆料-皖科新|产品密封好由安徽皖科新科技发展有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。安徽皖科新科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为炉
料、熔剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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