
货架格栅板,粮库钢格栅,栈道网格板,镀锌踏步板

产品名称 货架格栅板,粮库钢格栅,栈道网格板,镀锌踏步板

公司名称 河北晨川金属丝网制品有限公司

价格 122.00/㎡

规格参数 品牌:晨川金属
型号:323/30/50
表面处理:热镀锌

公司地址 河北省衡水市安平县王油子村村南100米处

联系电话 18203331575 18203331575

产品详情

     货架格栅板,粮库钢格栅,栈道网格板,镀锌踏步板

      货架作为物流环节中基本的合储设备之一,在制造、 物流、烟草、医药、机电等行业都有着广
泛的应用。其中钢结构货架由于安装周期短、制作方便和构件尺寸小等优点,成为普遍的仓储工具。尤其
是承载量较大的重型钢货架需求量日益增加,钢格栅板货架是否具有足够的刚度、强度稳定性成为了设计
者关心的问题，

钢格栅板
本身具有高强度的抗压性,这使得钢格栅板货架也体现除了高强度的抗压性能。可在平台上放一些机器设
备,保证人员安全。钢格栅板仓储货架平台可根据客户的不同需要来选定规格,来应对不同的承重、抗压环
境,从而保证生产生活的安全。提到钢格板固定的方法,都会想到焊接固定和安装夹固定这两种国定方法,
而钢格栅板应用于仓储货架经常会受到震动的场合,以往的焊接固定经过一段时间的使用就会出现一些弊
端,比如焊接容易破坏铁件表面的镀锌层,后期难以修复,久而久之就会出现腐蚀生锈的现象,而且焊接固定
的钢格板后续的检修和维护会出现很多不方便的地方。使用钢格板安装夹固定的格板经过一段时间的使
用,也会出现一些弊端 ,比如经常受到震动后安装夹就会出现松动掉落的现象,导致后期经常修复维护。直
接固定连接的钢格栅板结构,在钢格栅板与钢格板之间、钢格板与支承梁之间采用螺丝结构连接,实现钢格
板直接固定连接,使钢格栅板安装不需焊接避免破坏的镀锌层,提高钢格板连接的牢固程度,更加安全可靠,
安装简单快速,方便后续的检修、维护和更换。

直接固定连接的钢格栅板结构,货架钢格板直接固定在支承梁的上表面;在钢格板的底部焊接有固定扁铁,
在固定扁铁上设有固定孔,在支承梁上设有与固定孔位置对应的螺孔,在螺孔上螺接有固定固定扁铁的自攻
螺丝，自攻螺丝穿过固定孔并拧入到支承梁的螺孔内。
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