
AB组聚氨酯密封胶施工进度计划 双组份结构胶施工场所

产品名称 AB组聚氨酯密封胶施工进度计划
双组份结构胶施工场所

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:腾达
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

AB组聚氨酯密封胶施工进度计划 双组份结构胶施工场所

AB组聚氨酯密封胶施工前的准备：

AB组聚氨酯密封胶根据施工进度总进度计划的要求和规定的施工期限以及与其它工序相互协调配合的关
系，AB组聚氨酯密封胶确定本工序的施工方法和所需施工人员的数量，编制本工序施工进度计划。

AB组聚氨酯密封胶综合检查：

检查的是AB组聚氨酯密封胶对被粘基材的粘结性。方法可进行单元检验，也可对粘结检验准备的样件进
行粘结检验。以上通用施工程序对AB组聚氨酯密封胶、结构密封胶都适用，更为重要的是按照该程序建
立质量的控制系统，方能完成预期的施工质量。施工时，对现场施打AB组聚氨酯密封胶后的环境因素的
风险分析、高素质施工人员的培养和材料供应商的技术支持也是非常重要的。

AB组聚氨酯密封胶对粘结基层的检查与清理：

AB组聚氨酯密封胶检查粘结基层的表面情况、干燥程度以及接缝的尺寸是否与图纸相符，是否符合施工
要求。对于不符合要求的基层要进行处理。对于AB组聚氨酯密封胶应避开施工现场灰尘交大的交叉施工
时期；对于AB组聚氨酯密封胶的养护，尤其对AB组聚氨酯密封胶应能环境温度、湿度场所，在冬季较为
寒冷地区尤为严重。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，价格方面是可以面谈或电议均可，实体企业，有自己的工程有
自己的技术团队，质量较可靠请您放心选购。
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