
中山南朗屋面防水公司|南朗屋面防水补漏工程公司

产品名称 中山南朗屋面防水公司|南朗屋面防水补漏工程
公司

公司名称 深圳市弘实建筑装饰防水工程有限公司

价格 68.00/米

规格参数 品牌:南朗屋面防水公司
类型:屋面防水补漏
地区:南朗屋面防水工程

公司地址 深圳市宝安区松岗街道松涛社区松涛花园一期E
栋A002号（注册地址）

联系电话 075523013229 18025310612

产品详情

中山南朗屋面防水公司|南朗屋面防水补漏工程公司南朗屋面防水公司，屋面防水补漏，屋面防水工程找
弘实防水！

专注建筑防水堵漏20余年，轻松应对各种疑难渗漏水难点，做到滴水不漏的承诺！

卫生间防水补漏工程，阳台防水补漏，地下室防水补漏，外墙防水补漏，天面防水，烟窗防水补漏等建
筑防水补漏工程，免费上门查漏

屋面防水等级和设防要求 

 

一、屋面防水等级：Ⅰ级

使用建筑物类别： 特别重要的民用建筑和对防水有特殊要求的工业建筑

防水层合理使用年限：25年

防水层使用材料 ： 宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防
水涂料、细石混凝土 等材料 

设防要求： 三道或三道以上防水设防



 

二、屋面防水等级：Ⅱ级

使用建筑物类别：重要的工业与民用建筑和高层建筑

防水层合理使用年限：15年

防水层使用材料 ： 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防
水涂料、高聚物改性 沥青防水涂料、细石 混凝土、平瓦、油毡瓦等材料

设防要求： 二道防水设防 

三、屋面防水等级：Ⅲ级

使用建筑物类别： 一般的工业与民用建筑 

防水层合理使用年限：10年

防水层使用材料 ： 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、金
属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细 石混凝土、平瓦、油 毡瓦等材料 

设防要求： 一道防水设防 

四、屋面防水等级：Ⅳ级

使用建筑物类别： 非永久性的建筑 

防水层合理使用年限：5年

防水层使用材料 ： 可选用高聚物改性沥青卷材及防水涂料等材料 

设防要求： 一道防水设防
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