
汽车起重机支腿垫板 起重机支腿垫板 振晨塑业生产基地

产品名称 汽车起重机支腿垫板 起重机支腿垫板
振晨塑业生产基地

公司名称 山东振晨塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处
东风东路2269号德百物流批发城五金A区100号

联系电话 18865722777 18865722777

产品详情

聚乙烯重型机械车起重机支腿垫板的性能：

聚乙烯重型机械车起重机支腿垫板的性能：

1.超高分子聚乙烯板做成的起重机支腿垫板不易粘附异物，滑动时有极优良的抗粘着特性； 

2.聚乙烯板的工作温度范围可自-265℃到+100℃，起重机支腿垫板，低温到-195℃仍能保持较好的韧性和
强度，相比来说不容易出现断裂等其他情况。

有需要欢迎联系山东振晨塑业有限公司，质量售后有保证，各种型号齐全，期待我们的合作！

下面来介绍以下起重机支腿垫板的优点及特点：

1、耐磨性 HDPE的耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属.

2、耐冲击性 HDPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍，ABS的5倍，POM和PBTP的10余倍。

3、自润滑性 HDPE有极低的磨擦系数，自润滑性优异。

4、 耐化学药品性 UHMWPE具有优良的耐化学药品性，在一定温度和浓度范围内能耐腐蚀介质（酸、
碱、盐）及有机介质。



5、 冲击能吸收性 具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有塑料中高，因而噪声阻尼性很好，具
有优良的消音效果。

6、 不粘性 表面吸咐力非常微弱，其抗粘附能力仅次于塑料中不粘性好的PTEE，因而制品表面与其它
材料不易粘附。

7、 憎水性 HDPE的吸水率很低，一般小于0.01%，仅为 PA6的1%。

山东振晨的起重机支腿垫板性能：

起重机支腿垫板是一种宁弯而不断的超高分子量聚乙烯工程塑料，支腿垫板主要用于垫在工程机械的支
腿下，起重机支腿垫板厂家，起支撑作用。起重机支腿垫板具有较高的强度和刚度，进而能够减小受力
时垫板本体的变形量，为工程机械提供更加稳定的支撑力。大大节约了使用成本提高了工作质量。

有需要欢迎联系山东振晨塑业有限公司，起重机支腿垫板直销，质量售后有保证，各种型号齐全，期待
我们的合作！

汽车起重机支腿垫板-起重机支腿垫板-振晨塑业生产基地由山东振晨塑业有限公司提供。汽车起重机支
腿垫板-起重机支腿垫板-振晨塑业生产基地是山东振晨塑业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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