
安庆转鼓格栅除污机生产厂家生产基地

产品名称 安庆转鼓格栅除污机生产厂家生产基地

公司名称 江苏如克环保设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号

联系电话 15996306306 15996306306

产品详情

转鼓格栅由以下部分组成：水渠中的档水斜板、带滤渣刮脱器的栅筐、带有圆洞网板的漏斗、栅筐、栅
筐的底板、耙齿、刮渣器、清洁臂、洗刷棒、轴承轴头、漏斗、内带导杆的外螺管、旋转螺杆、支撑脚
、压缩器、集水外套和挤压水回流管、出料器、出料口、传动马达、螺杆轴承，这些部件构成了机械部
分的主体。

在此之上，还可安装其它附加装置，带有中心管、螺杆片、上下轴承插头的螺杆、带有耙齿的清洁臂，
这些部件构成了机械的旋转部分。通过机械上端安装的传动马达驱动旋转。

 

主要特点:1.格栅与水流形成约35度角，因为折流的形成，即使厚度小于格栅隙缝的许多污物也能被分离
出来。2.格栅装有冲洗装置，具有自净功能。 3.圆柱形结构使格栅比传统格栅过水流量增大，水头损失
减少，而且格栅前堆积平面减少。4.所有与水接触的部件都由不锈钢制成，并经过酸洗钝化处理，在所
有的民用污水和大多数工业用水中，防腐性能强，寿命长。5.通过格栅的一体化打捞、输送、压榨处理
，既节省了占地面积，也减少了垃圾的后续处理费用。6.几乎不需要维修，旋转点上无需加油，驱动装
置加油次数少。是一种将细格栅、栅渣螺旋、提升机和栅渣螺旋压榨机集于一体的设备，转鼓格栅除污
机生产厂家，是城市污水处理厂和工业废水处理过程中将水中漂浮物质、沉降物质及悬浮物质分离取出
的理想设备，广泛用于城市生活污水厂、工业废水处理工程的固液分离、滤渣清洗、传输及压榨脱水。
该设备将水源取水口漂浮物和沉积物打捞清除，并将栅渣挤干脱水后排出。 转鼓式格栅除污机又称细栅
过滤器或螺旋格栅机，是一种集细格栅除污机、栅渣螺旋提升机和栅渣螺旋压榨机于一体的设备。

   在城市污水处理中一定会用到格栅除污机，是主要作为一种初始的固液分离机械，其特点是采用机
械清理机构，机构紧凑，只要采用不同的耙齿，就可将不同的污水进行固液分离。格栅除污机适用于毛
纺厂、制革厂、印染厂、造纸厂及生活污水处理厂（站），对污水进行预处理，起到保护后级污水处理
设备的安全运行的作用。下面，详细介绍格栅除污机的应用范围。



   格栅除污机应用范围：

   1、给水水厂取水点的进水口处

   2、电厂冷却水进水口处。

   3、原毛洗毛回洗的筛分。

   4、市政管渠道的杂物筛分。

   5、城市及小区污水处理的预先筛分。

   6、织印染废水、化工废水、屠宰废水、皮毛制革废水、造纸废水处理的前级筛分以防堵塞水泵。

   7、酿酒、榨糖、豆类食品加工厂的废渣分离。

   8、可以作为水果、水产、粮食加工工艺中水洗或是渣物分离设备。

 网板式阶梯格栅除污机的驱动装置位于机架上部，除传动装置外，其余均采用不锈钢材料制造。驱动
装置采用轴装式减速机，在机架二侧设置螺旋式调节装置，以作调整传动链条张紧用。驱动电机适用于
电源380v/三相/50hz，防护等级为ip55，绝缘等级为f级，电机额定功率比实耗功率大10%。具有过载保护
装置。整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由网板串接成的滤带捕获，送至除污机驱动装置
后部的较高位置后排出。同时一个旋转的刷子还对网板进一步清洁。

 

阶梯格栅工作原理是通过设置于格栅上部的驱动装置，带动两组分布于格栅机架两边的偏心轮和连杆机
构，使一组阶梯形栅片相对于另一组固定阶梯形栅片作小圆周运动，将水中的漂浮渣物截留在栅面上，
并将渣物从水中逐步上推至栅片顶端排出，实现拦污、清渣的目的。 网板阶梯格栅厂家出厂的网板阶梯
格栅产品，在长时间的运行中，挡板，滚轮链板等部件磨损造成，这种情况下应将其进行更换。 安庆转
鼓格栅除污机生产厂家生产基地由江苏如克环保设备有限公司提供。江苏如克环保设备有限公司是一家
从事“混合搅拌系列,潜水曝气系列,拦污输送系列,刮吸泥机,潜水泵”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“如克”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使江苏如克环保在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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