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产品名称 酚醛防火板 酚醛防火槽盒价格 酚醛防火槽盒

公司名称 河北合润玻璃钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市枣强县门庄工业园区西侧路南

联系电话 15603188488 15603188488

产品详情

高阻燃无毒低烟防火隔板

高阻燃无毒低烟防火隔板

高阻燃无毒低烟防火隔板

 传统的金属桥架表面防腐层厚度小，在运输、安装过程中容易破损，而且表面有微细小孔，腐蚀性气
体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果；

 非金属电缆桥架防腐性能较强，但机械强度不够。基于这些情况我公司开发研制了环氧树脂复合型电
缆桥架：它在环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架，

 不仅保留了原环氧树脂电缆桥架的特点，同时又增加了机械强度，可承载大直径的电缆，桥架跨度可
达12米。为了解决金属与非金属因膨胀系数不同而引起的脱层问题，

  在金属和非金属之间加入了结合层；为了解决了易粉化、易老化的问题，在桥架表面模压了具有抗光
照等特殊作用的保护层；环氧树脂复合型电缆桥架经相关机构鉴定使用寿命在30年以上，酚醛树脂防火
槽盒厂家，

  这种产品已经使用了15年，未出现褪色和老化迹象；环氧树脂复合型电缆桥架适合在腐蚀性环境，酚
醛防火槽盒销售，大跨距，重载荷条件下使用。

 电缆桥架在穿越易受外来机械损伤的地区和露天，应选用防护盖板。电缆槽或梯架在分支时，可采用
各种弯通连接。

 



高阻燃低烟无毒防火槽盒

    高阻燃低烟无毒防火安全槽盒除包含其本身的净重外，还应包含其所能承担的电缆电线的机械
设备负荷，工作中均布载荷应不超所挑选载荷级别额定值均布载荷。高阻燃低烟无毒防火安全槽盒在承
担额定值均布载荷时，酚醛防火槽盒价格，其相对性挠度值环氧树脂胶及环氧树脂胶复合性的不适合超
过1/200。玻璃钢防腐桥架的优势：高阻燃低烟无毒防火安全槽盒选用了比较的玻璃钢防腐热挤压加工工
艺，机械自动化持续生产，因而不但具备中国同行业生产制造的电缆桥架的优势，并且商品规格平稳，
并可随意选中，长短2米，具备高些的抗压强度、弯曲刚度和耐腐蚀性。传统式的金属桥架表面防腐层薄
厚小，在运送、安裝全过程中非常容易损坏，并且表面有细微小圆孔，腐蚀汽体根据小圆孔非常容易进
到到固层危害防腐实际效果；非金属材料桥架防腐特性较强，但冲击韧性不足。

 

我公司生产的光缆槽盒

1：产品不受环境影响南北方跨地区使用。

2：良好的隔热防护性能，酚醛防火槽盒，导热系数只有金属材料的1/100。

3：良好的机械强度高，弯曲强度170，拉伸强度200，。

4：设计具有耐候性强。内外表面光洁、平整，。

5：产品重量轻，运输方便。

6：SMC复合材料属于热固性复合材料，

7：低烟，无毒，不会对周边环境造成污染，满足未来绿色发展需要。

酚醛防火板(图)-酚醛防火槽盒价格-酚醛防火槽盒由河北合润玻璃钢有限公司提供。河北合润玻璃钢有限
公司是从事“SMC铁路电缆槽,玻璃钢电缆桥架,玻璃钢模压化粪池,”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李勇。
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