
张湾区石墨固定碳检测 细度检测 水分检测

产品名称 张湾区石墨固定碳检测 细度检测 水分检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:石墨质量检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

石墨相关检测项目主要包括：硬度，比重，粘度，细度，粒度，水分，灰分，吸收值，着色力，挥发分
，固定碳，密度，加热减量

硬度，比重，粘度，细度，粒度，水分，灰分，吸收值，着色力，挥发分，固定碳，密度，加热减量，

导电性，润滑性，可塑性，抗震击性，化学稳定性，耐水性，耐高温性，耐酸性，耐碱性，耐盐雾性，

耐油性，耐溶剂型，介质透过率，耐候性，金属元素检测。

检测标准列举

QB2757-2005无汞碱性锌-二氧化锰电池用石墨

GB/T3521-2008石墨化学分析方法

GB/T21432-2008石墨制压力容器

JB/T7758.4-2008柔性石墨板氯含量测定方法

JB/T6628-2008柔性石墨复合增强（板）垫

JB/T6620-2008柔性石墨编织填料试验方法

JB/T6613-2008柔性石墨板、带分类、代号及标记

GB16008-1995车间空气中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法



YB/T5214-2007抗氧化涂层石墨电极

YB/T5146-2000高纯石墨制品灰分的测定

YB/T4037-2005半石墨高炉炭块

YB/T2818-2005石墨块

GB/T8722-2008石墨材料中温导热系数测定方法

GB/T12940-2008银石墨电触头技术条件

GB/T19066.1-2008柔性石墨金属波齿复合垫片尺寸

GB/T3518-2008鳞片石墨

GB/T3519-2008微晶石墨

GBT20127.4-2006钢铁及合金痕量元素的测定第4部分：石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量
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