
【推荐】 数显温控仪 （镇江 科瑞）质量保证

产品名称 【推荐】 数显温控仪 （镇江 科瑞）质量保证

公司名称 镇江市科瑞制样设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:科瑞
型号:LCS-1型
控制类型:温度

公司地址 镇江市丹徒区谷阳镇槐荫村

联系电话 0511-88834668 13906108136

产品详情

品牌 科瑞 型号 LCS-1型
控制类型 温度 控制模式 可编程电脑控温仪
测量对象 控制各种形式的高温炉 温度范围 0-1600（℃）
测温误差 小-（℃） 开孔尺寸 -（mm）
安装型式 多种 I04 输出信号 -（mA）
工作电压 220（V） 外形尺寸 260×280×120（mm）
重量 小-（Kg）

可编程电脑控温仪——展品

本产品样本图片、规格型号及技术参数若有变动，恕不通知，以出厂产品为主！

详细信息见公司官方网站：http://www.keruigs.com

【产品描述】

�lcs-1型可编程电脑控温仪用于工业分析，可控制各种形式的高温炉。�
具有快灰、慢灰、挥发份、罗加、粘结等实验项目，音乐提醒放样，实验结束自动切断电炉电源。�
有用户自己编程功能，自诊断、环境温度自动跟踪补偿功能，掉电保护、查询、仿真等功能。�
设定程序段数 9 段 负载功率 ≤5kw� 控温范围：0-1600℃，分辨率1℃�
可控时间：9999min(99min59s)，分辨率1min(1s)� 工作电源：ac220 ±20v 50hz�
外形尺寸：260×280×120mm



【产品说明】

 专业成产破碎机、缩分机、二分器、制粉机、粉碎机、研磨仪、联合制样机组、筛分机、混合机、磨
损指数测定仪、马弗炉、高温炉、控温仪、干燥箱、水分测定仪、电子天平、制样辅助工具、焦炭检测
设备、标准化制样除尘系统等煤质化验制样成套设备。

产 品 名 称 型 号 主 要 技 术 参 数联合制样机组 ker—1800adq 给料≤150、一级出料＜13或＜6、二级出料＜3—1、缩分比1/4—1/16ker—1800aq 给料≤150、一级出料＜13或＜6、二级出料＜3—1、缩分比1/4—1/16联合制样机组 ker—1800ad 给料≤150、一级出料＜13或＜6、二级出料＜3—1、缩分比1/4—1/16ker—1800a 给料≤150、一级出料＜13或＜6、二级出料＜3—1、缩分比1/4—1/16联合制样机组 ker—1800bd 给料≤150、一级出料＜13或＜6、二级出料＜3—1、缩分比1/4—1/16ker—1800b 给料≤150、一级出料＜13或＜6、二级出料＜3—1、缩分比1/4—1/16密封锤式破碎缩分机 kers—250×360b 给料≤150、 出 料＜13—3、 缩分比1/2—1/8kers—180×150 给料≤50、 出 料＜6—1、 缩分比1/8密封锤式破碎机 kerp—250×360 给料≤150、 出 料＜13—3、kerp—180×150b 给料≤50、 出 料＜6—1、密封锤刀破碎缩分机 ker—ds150 给料≤150、 出 料＜13或＜6、 缩分比1/2—1/8ker—ds80 给料≤80、 出 料＜6或＜3、 缩分比1/2—1/8密封锤刀破碎机 ker—d150 给料≤150、 出 料＜13或＜6、ker—d80 给料≤80、 出 料＜6或＜3、锤刀湿煤破碎机 ker—400×260b 给料≤100、 出 料＜6（或＜13）密封颚式破碎缩分机 ker—s150×125 给料≤100、 出 料＜38—13、 缩分比1/2—1/8ker—s100×60 给料≤60、 出 料＜13—3、 缩分比1/2—1/8颚式破碎机 ker—150×250 给料≤125、 出 料＜40—10、ker—150×125 给料≤100、 出 料＜38—13、ker—100×60 给料≤60、 出 料＜13—3、双辊破碎机 ker—200×150 给料≤13、 出 料＜0.5—3、ker—200×125 给料≤13、 出 料＜0.5—3、ker—200×75b 给料≤13、 出 料＜0.5—3、台式研磨仪 ker—f150×46 给料≤3、 出 料＜0.2快速压紧制粉机 ker—f100a(b) 给料≤20、 出 料＜0.2—0.075 150g b为环保型ker—f200a(b) 给料≤20、 出 料＜0.2—0.075 2×150g b为环保型ker—f400a(b) 给料≤20、 出 料＜0.2—0.075 400g b为环保型密封式制样粉碎机 ker—f300a(b) 给料≤20、 出 料＜0.2—0.075 3×150g b为环保型变频旋转缩分机 ker—bs600 缩分粒度≤25—6mm,缩分比1/2~1/8(或根据客户要求定制)ker—bs500m 缩分粒度≤25—6mm,缩分比1/2~1/8(或根据客户要求定制)ker—bs400m 缩分粒度≤13—3mm,缩分比1/2~1/8(或根据客户要求定制)往复缩分机 ker—wf 缩分粒度≤13mm，缩分比1/2—1/8全密封振动二分器 ker—1/2 缩分粒度≤6或3mm，缩分比1/2不锈钢槽式二分器 ker—86 缩分粒度≤13mm、≤6mm、≤3mm全密封不锈钢二分器 ker—86b 缩分粒度≤13mm、≤6mm、≤3mm电动混合机 ker—5l ker—5l、ker—10l、ker—15l三种规格标准筛振筛机 ker—200b 摇动频率221次/min，振击频率147次/min往复筛分机 ker—700×500 振幅40mm，往复频率240次/min不锈钢标准筛 方孔及圆孔 外形尺寸：700×500×150、φ450×100、φ300×60、φ200×50哈氏可磨指数测定仪 ker—60 工作转数60±1/4转，机械上碗，微电脑计数煤的磨损指数测定仪 ker—120 工作转数12000±20r，微电脑计数数显电热鼓风干燥箱 101—1e（b） 工作室尺寸（400×450×400）温度0~3000c101—2e（b） 工作室尺寸（500×550×500）温度0~3000c101—3e（b） 工作室尺寸（600×650×600）温度0~3000c智能马弗炉 ker—1 工作室尺寸（300×200×120），微电脑控制时温，0~12000c箱式高温炉 ker—4—10 工作室尺寸（325×200×125），工作温度：10000c，功率4kw微电脑时温控制仪 lcs—1 微电脑控制时温，控温范围：0~16000c，功率5kw电子天平 bsa124s bsa124s—cw alc110.4 alc6100.1 详见技术参数表水分测定仪 ker—5000a ker—5000b 详见技术参数表焦炭反应性及反应后强度测定仪 ker—ffa ker—ffb 详见技术参数表胶质层指数测定仪 ker—jc ker—jca ker—jcb 详见技术参数表焦炭检测设备 焦炭机械强度测定转鼓、焦炭筛分组成机械筛、焦炭转鼓机械筛、煤的转鼓试验机标准化制样除尘系统 ker—ccxt1 ker—ccxt2 详见技术参数表移动式工业除尘器 ker—300b 详见技术参数表制样辅助工具 煤样桶、煤样盘、采样铲、取样铲、煤碾子、十字分样板、压板、簸箕、挡板、刮板

【公司简介】

 镇江市科瑞制样设备有限公司是由镇江市煤质制样设备厂(原镇江市煤矿机械厂)改制而成，本公司始
建于六十年代中期，是原煤炭部定点生产煤质化验制样设备的专业生产厂，有三十多年的专业生产历史
，在我国的煤质仪器设备行业享有很高的知名度。产品遍布全国，并出口越南、朝鲜、伊朗、泰国、印
尼等国家和地区。至2003年底，连续十多年被镇江市人民政府授予“重合同守信用”单位。 从七十年代
起，我公司和煤炭科学研究总院煤化工研究分院、国家电力公司西安热工研究院、山东电力研究院、煤
炭科学研究总院煤质仪器研制中心等多家科研单位合作，开发研制了煤质化验制样成套设备。其中哈氏
可磨性指数测定仪获煤炭部科学技术进步一等奖，密封锤式破碎缩分机、密封锤式破碎机、煤的磨损指
数测定仪均为国内首家开发研制，部分产品被确认为国家级重点新产品予以推广。 多年来，我公司不断
加强和全国煤炭标准化技术委员会、国家煤炭质量监督检验中心等科研检测单位合作，多次参与起草相
关仪器产品的标准。科瑞牌系列采制化设备，可满足不同制备流程要求，进行合理的配置组合，具有机
动灵活、安装方便、操作简便、适应性强、性能价格比高等优点，以其多样化的产品为客户提供了广阔
的选择空间，使客户以较低的投入获得更大的收益。请您认准科瑞品牌产品。
镇江真山真水真情趣，科瑞重质重新重品牌。欢迎您来本公司实地考察、指导。

【荣誉资质】

● 产品经国家煤炭质量监督检验中心检验合格●

产品经山东、江苏、西北、吉林电煤质检中心检验合格



→ 全国煤碳标准化技术委员会会员单位→

全国煤炭标准化技术委员会检验方法分会会员单位→

中国煤炭加工利用协会煤质和煤炭检验分会会员单位→

全国电力行业电厂化学标准化技术委员会通讯员单位

※ 1982年成立国有镇江市煤矿机械厂
※ 国内第一家专业生产煤质制样设备的企业
※ 产品获煤炭部科技进步一等奖
※ 产品获江苏省优秀新产品开发奖
※ 产品被国务院经贸办确认为国家级重点新产品
※ 1997年改制成立镇江市煤质制样设备厂
※ 2000年改制成立镇江市科瑞制样设备有限公司
※ 镇江市“重合同守信用”企业
※ 《采制化设备使用与维修》编写单位
※ 2006年10月中国大唐集团公司煤炭采制化技能竞赛专用设备
※ 2007年8月中国华电集团公司煤炭采制化技能竞赛专用设备
※ 2007年8月神华集团第七届电力职工技能大赛专用设备
※ 2008年8月中国国电集团公司煤炭采制化技能竞赛专用设备

※ 2009年10月乔迁新厂区生产经营

【售后服务】

 本公司产品如有质量问题，半年内包退包换，保修壹年，并提供终身服务，根据客户要求免费上门安装调试技术培训。热忱欢迎来我公司参观了解生产全过程，掌握设备使用等综合技能。
售后技术支持：0511-88834303 qq：845066895监督电话：13906108136

【其他产品推荐】
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