
英国SOLO A10-A3烟雾测试气体原装进口现货

产品名称 英国SOLO A10-A3烟雾测试气体原装进口现货

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 160.00/瓶

规格参数 品牌:SOLO
型号:A10-A3
产地:英国

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

英国SOLO A10-A3烟雾测试气体原装进口现货红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学
系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件
。热敏元件应用多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高，电阻发生变化，通过转换电路
变成电信号输出。光电检测元件常用的是光敏元件，通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞
三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。TYCO 泰科801AP编码器TYCO 泰科601H-F-MTYCO
泰科MCP260MTYCO 泰科601FTYCO 泰科MD601EXTYCO 泰科MR601TEXTYCO 泰科CP820M按钮TYCO
泰科MR601MTYCO 泰科601-H-R-M气体探测技术包括传感器技术、信号处理技术、信号传输技术、控制
技术。依据探测目的不同分为全量程探测（针对氧气、氮气等空气中含量较高的气体，单位为%Vol）、
爆炸下限探测（针对天然气、液化气等易燃易爆气体单位为%LEL）、高灵敏度探测（针对、一氧化碳、
硫化氢等剧气体，单位为ppm）
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