
高陵县广告牌安全检测鉴定第三方单位

产品名称 高陵县广告牌安全检测鉴定第三方单位

公司名称 广东华筑工程检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三
楼，宿舍B一楼

联系电话 0755-33555968 19875510085

产品详情

户外广告牌结构应定期检定，以在设置年限内的安全使用，户外广告牌结构竣工验收满两年后，应每年
检定一次。户外广告设施的检查、检测内容为：

1、广告牌结构安全检测包括强度、刚度和稳定性;

2、钢结构防腐及外观节点连接;

3、基础和连接部件;

4、电器和避雷设施。

对检测、检查发现的问题，要制定整改措施，应进行整修或拆除。

广告牌检测依据及判定标准：

(1)《钢结构工程施工质量验收规范》(G205-2001);

(2)《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010);

(3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(G303-2015);

(4)《钢结构设计标准》(G017-2017);

(5)《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148:2003);

(6)《城镇户外广告和店招标牌设施设置技术规范》(DGJ32/J 146-2013);



(7)委托单位提供的相关资料。

深圳市天博检测技术有限公司本着“以信为天，以诚为本”的经营理念为宗旨，热诚的服务，优良的服
务，顾客满意。
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