
HDPE台湾台塑9003-薄膜级-高强度

产品名称 HDPE台湾台塑9003-薄膜级-高强度

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:HDPE
型号:9003
产地:台湾台塑

公司地址 苏州昆山市花桥缜

联系电话 13140851135 13331881215

产品详情

HDPE | 高密度聚乙烯#低压

台湾塑胶

规格级别： 拉丝

产品用途： 绳、罔、扁纱、圆丝、帆布、发泡板、押出平板

备注说明： 特性：延伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、著色性佳。

 物性表

基本性能额定值单位测试方法熔体流动速率 1.0

密度 0.956

机械性能额定值单位测试方法拉力冲击强度 350

硬度 69



拉力断裂强度 390

拉力降伏温度 295

艾氏冲击强度 >50

拉力断裂伸长率 >1000

热性能额定值单位测试方法熔点 134

软化点 127

脆化温度 <-70

供應HDPE塑膠原料HDPE 台湾台塑 7200HDPE 台湾台塑 8003HDPE 台湾台塑 8010HDPE 台湾台塑
8050HDPE 台湾台塑 9001HDPE 台湾台塑 9003HDPE 台湾台聚 LH606HDPE 沙特SABIC F00952HDPE
沙特SABIC HTA-001HDPE 沙特SABIC B5429HDPE 沙特SABIC 6000HDPE 沙特SABIC HYA-600HDPE
沙特埃克森 HSGC7260HDPE 沙特埃克森 HMA-016HDPE 沙特埃克森 HMA-018HDPE 沙特埃克森
HMA-025HDPE 美国埃克森 HMA-016HDPE 科威特石化 6888HDPE 伊朗石化 HC7260HDPE 伊朗石化
HD-5218EAHDPE 伊朗石化 HD52518HDPE 卡塔尔石化 HHM 5502 BNHDPE 卡塔尔石化 TR-571HDPE
新加坡菲利普 HHM5502HDPE 雪佛龙菲利普 5502HDPE 雪佛龙菲利普 9018HDPE 马来大腾石化
HF0961HDPE 泰国BPE 7000FHDPE 泰国石化 HJ1100HDPE 日本出光 430BHDPE 日本旭化成 B871HDPE
日本三井化学 5305EHDPE 日本三井化学 HJ560WHDPE 韩国韩华 8380HDPE 韩国SK JK910HDPE 韩国LG
ME5500HDPE 韩国LG ME8000HDPE 韩国LG ME9180HDPE 印度信诚 M5018LHDPE 印度信诚 5018HDPE
印度信诚 50MA180HDPE 美国液氮 FL-4530HDPE 加拿大陶氏 6200HDPE 加拿大NOVA 464CHDPE
菲律宾石化 5502HDPE 美国陶氏 2344EHDPE 美国陶氏 3364HDPE 美国陶氏 5440HDPE 美国陶氏
DGDA-3485HDPE 美国陶氏 DGDA-6944
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