
PC南沙945A-116

产品名称 PC南沙945A-116

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PC南沙
型号:945A-116
产地:阻燃防火V0级

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

PC南沙945A-116阻燃防火V0级

几十年来获得认可和信赖的模克隆聚碳酸酯继续为未来的产品创新铺平道路。所有模克隆聚碳酸酯等级
的详细信息，包括等级说明，产品数据表，MSDS和属性曲线，将在此处提供：

1 Apec  高热聚碳酸酯和 模克隆聚碳酸酯特种用于*照明应用，如前照灯边框，前照灯透镜和光导，要求
高耐热性，抗冲击性和出色的透光性。

2 Bayblend  （PC + ABS; PC + A物）具有出色的性能平衡 注意的是高韧性 - 即使在低温下 - 刚性，尺寸
稳定性，优异的抗蠕变性，低吸湿性，良好的耐热性，部分具有出色的阻燃性，使其成为许多应用的*材
料，例如汽车  内饰件用于铁路车厢或注塑控制台覆层的热成型板材。

3 .Makroblend  （PC + 华韵公司PBT阻燃级; PC +
PET混合）树脂为许多润滑剂，溶剂和清洁剂提供额外的高耐化学性，以及出色的可涂性，使其非常适
合 汽车，卡车和公共汽车的坚固  外部车身部件，包括散热器格栅，驾驶室角落和保险杠。

4 Apec  高热聚碳酸酯用于照明应用，如前照灯边框，前照灯透镜和灯罩，要求耐高温，耐冲击，并具
有出色的透光性。

5 作为汽车玻璃用聚碳酸酯的*供应商，我们为经验丰富的市场团队提供全面的产品，应用技术知识和服
务，用于全景屋顶板，尾门，屋顶挡板和侧窗等应用。

6 .Bayblend（PC + ABS; PC + ASA共混物）具有高水平的冲击强度和韧性，可满足铁路和航空工业非常严
格的生态阻燃要求，同时实现美观的表面和设计。典型应用包括墙壁和天花板盖，窗框，光导和灯罩，
以及轨道车座椅; 航空应用中的托盘桌和座椅靠背罩; 以及重型卡车的内部和外部部件。
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